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Katalog KORALUX 08/2022 ersetzt

alle vorangegangenen Ausgaben. . . . . .
Das neue Werk Korado, a.s. ist heuzutage mit seiner technologischen Ausristung und

Organisation das modernste Werk fir die Produktion von Heizkérpern in Europa.

Seine moderne und sinnreiche Anordnung auf einer Fldche von 30.000 m? ermdéglicht
bei Bedarf ein weiteres Wachstum der Organisation. Alle Technologien wurden mit
hochster Bestrebung, den Umweltschutz sowohl innerhalb des Werkes als auch in
seiner Umgebung zu sichern,ausgewahlt.

KORADO a.s. verfugt Uber eine Zertifizierung nach 1SO 9001.

) B¥ Hubalkd 869, 560 02 Ceska Trebova,
@ info@korado.de www.korado.de Tschechische Republik



MODERNE PRODUKTE MIT HOHER
LEISTUNG UND GEPRUFTER QUALITAT
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KORADQO, a.s. stellt Innen eine kompakte Kollektion von Badheizkdrpern dar. Dank modernen Technologien erreichen unsere
Badheizkdrper KORALUX die hdchste Qualitdt und hohe Heizleistungen. Das breite Sortiment der Badheizkorper KORALUX
besteht aus funf Produktreihen, die finanziell erschwinglich sind und die hohen Anspriche aller Zielgruppen abdecken. Die
Vorteile und Eigenschaften der einzelnen Reihen sind auf der Basis der langjahrigen Erfahrungen den Forderungen der Kunden
angepasst. Die Bezeichnungen der Produktreihen - MAX, COMFORT, CLASSIC, STANDARD und EXCLUSIVE sagen selbst,
worin der Vorteil von ihnen besteht.

KORALUX MAX

Die Badheizkérper KORALUX MAX wer-
den fUr die hdéchste Heizleistung des

Heizkorpers vorgeschlagen, die durch

ihre sinnvolle Konstruktion gewahrleistet

wird. Die in dieser Produktreihe angebo-

tenen Modelle erflllen die Forderungen

auch der anspruchsvollsten Kunden.

Die Produkte werden in zwei Varian-

ten der Ausflhrung, mit geraden oder

gebogenen Rohren, beide mit unterem

Seitenanschluss oder modernem Mitten-

anschluss angeboten. FUr die maximale
Heizleistung ist diese Produktreihe sicher

am besten geeignet.

KORALUX COMFORT

— . Luxuridse Gestaltung, maximaler Komfort

. b und eine ausgezeichnete Heizleistung. Die
Badheizkdérper aus dieser Produktreihe
bilden eine gewogene Kombination von
Funktion und Design. Sie gehdren zu den
beliebtesten Produkten.

Zwei Varianten der Ausflhrung, mit gera-
den oder gebogenen Rohren und die Wahl
des unteren Seitenanschlusses oder Mit-
tenanschlusses bestimmen diese Produk-
treine zu einer perfekten Erganzung eines
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beliebigen Interieurs voraus. Fir eine ef-

fektiv komfortable Ausnutzung kénnen die
Badheizkdrper mit einem Satz fUr den rein
elektrischen Betrieb ausgestattet werden.
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MODERNE PRODUKTE MIT HOHER
LEISTUNG UND GEPRUFTER QUALITAT

KORALUX CLASSIC

Die beliebtesten Badheizkorper, insbeson-
dere dank des tollen Preis-Leistungs-Ver-
haltnisses. Erschwinglichkeit flr ausge-
zeichnete Warmeleistung und Qualitat.

Auch in dieser Produktreine konnen zwei
Varianten - mit geraden oder gebogenen
Rohren und der Mdglichkeit des unteren
Seitenaschlusses sowie Mittenanschlusses
gewahlt werden.

V

KORALUX EXCLUSIVE

Elegante verchromte Badheizkérper mit
luxuridsem Design heben jedes Interieur
hervor. Diese Badheizkdérper werden mit
modernem Mittenanschluss und mit ge-
raden oder gebogenen Rohren angebo-
ten.
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KORALUX STANDARD

In dieser Produktreihe finden Sie auch den
kleinsten Badheizkdrper auf dem Markt. Bei
einer Breite von nur 40 cm ist er flr kleine
Bader ideal oder als alternativer Heizkor-
per flr eine Kombination mit einer anderen
Art der Beheizung - wie zum Beispiel mit
einer FuBbodenheizung - geeignet.




MODERNE PRODUKTE MIT HOHER
LEISTUNG UND GEPRUFTER QUALITAT

Variabilitat KORALUX

Alle Badheizkdrper KORALUX sind den
Anforderungen und Ansprtchen der Kun-
den angepasst. Neben dem Aussehen
wird auf besonders hohe Qualitat — sowie
auf die Mdglichkeit den Badheizkdrper in
bestehende Heizsysteme zu integrieren —
Wert gelegt. Die Variante eines standard-
maBigen wie eines modernen Mittenan-
schlusses ist eine Selbstverstandlichkeit.

Eine weitere Mdglichkeit ist die Kombi-
nation der Badheizkérper KORALUX mit
dem Satz fir das elektrische Beheizen,
bzw. deren Anwendung als rein elektri-
sche Heizkorper.

Die Farbpallete der AusfUhrung passt
sich jedem Innenraum ganzlich an. Der
Badheizkdrper KORALUX kann rein
elektrisch — in kombinierten — als auch
direkt durch das bestehende Heizsys-
tem betrieben werden.




MODERNE PRODUKTE MIT HOHER
LEISTUNG UND GEPRUFTER QUALITAT

KORADO Zubehér

Ein angenehmer Effekt der Beheizung
und eine sekundare Funktion der Heiz-
kérper kann das Trocknen sein. Dank
des angebotenen Zubehors kénnen die
Badheizkdrper KORALUX zum Trocknen
oder Ablegen von Textilien wie Hand-
tdchern oder Geschirrtichern genutzt
werden und zwar effektiv und ohne
eine Beschéadigung des Stoffes wie des
Heizkdrpers selbst.

Im Angebot von KORADO finden Sie
deshalb jetzt Trockner und Aufhanger,
welche die praktische Nutzung der Bad-
heizkérper KORALUX erweitern.

Die einfache und verstandliche Montage
ermaoglicht ihre Verwendung an neuen
wie bestehenden Heizkdrpern.
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VORTEILE BEI HEIZKORPERN HEKORAPRO

e |langfristige Nutzungsdauer

¢ prazise Oberflachengestaltung

* hohe Bestandigkeit gegen Uberdruck
¢ geringes Wasservolumen

e niedriges Gewicht

* Mehrzweckfunktion der Verpackung
e Qualitatsgarantie fur die Produkte und Dienstleistungen
durch die ISO 9001



ALLGEMEINE ANGABEN

Beschreibung und Konstruktionslésung
Die unter der Handelsbezeichnung KORALUX gelieferten Bad-
heizkdrper werden aus geschlossenen Stahlprofilen unterschiedli-
cher Durchmesser und Formen gefertigt.

Modelliibersicht KORALUX
® Ausfuhrung MAX
- KORALUX LINEAR MAX
- KORALUX LINEAR MAX - M
- KORALUX RONDO MAX
- KORALUX RONDO MAX - M
e Ausflhrung COMFORT
- KORALUX LINEAR COMFORT
- KORALUX LINEAR COMFORT - M
- KORALUX RONDO COMFORT
- KORALUX RONDO COMFORT - M
e Ausfihrung CLASSIC
- KORALUX LINEAR CLASSIC
- KORALUX LINEAR CLASSIC - M
- KORALUX RONDO CLASSIC
- KORALUX RONDO CLASSIC - M
e Ausflhrung STANDARD
- KORALUX STANDARD
e Ausfuhrung EXCLUSIVE
- KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M
- KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M
e Ausfihrung NEO
- KORALUX NEO

Oberflachenbehandlung

Die Technologie garantiert eine langfristige mechanische Festigkeit
und Korrosionsfestigkeit. Weiterhin ist das Verfahren so gestaltet,
dass eine umweltschonende Herstellung zu Grunde liegt und eine
hygienische unbedenkliche Oberflache entsteht.

Die Oberflachengestaltung wird in drei grundlegenden

Phasen realisiert:

1) Vorbereitung der Stahloberlflache beinhaltet das Entfetten, die
Phosphatierung und das Spdlen in drei Stufen.

2) Auftragen des Grundlacks durch die progressive Technologie des
kataphoretischen Tauchlackierung und Einbrennen im Ofen.
Diese Phase der Oberflachengestaltung ist ganz entscheidend
fur eine lange Nutzungsdauer des Heizkdrpers.

3) Auftragen der Lackoberschicht - genutzt wird Epoxid-Polyester-
lack. Nach dessen Hartung im Ofen und nachfolgender Abkuh-
lung ist der ProzeB3 der Oberflachengestaltung abgeschlossen.

Der Grundfarbton ist wei3 RAL 9016. Auf besondere Bestellungen
kénnen die Heizkorper ebenso in anderen Farbschattierungen ge-
liefert werden, siehe Farbpalette.

Lieferumfang

Das Sammelprofil ist mit einem Innengewinde G1/2 bestickt. Be-
standteil der Lieferung bei allen Badheizkérper ist ein Blind- und
EntlGftungstopfen und auch ein Satz Befestigungselemente flr das
Anbringen an der Wand.

Anwendung

Die Badheizkorper KORALUX sind vor allem zum Beheizen von Ba-
dern, Toiletten, Kuchen, Wohnraumen, Buros, Eingangs und Kom-
munikationsraumlichkeiten in Wohn -sowie 6ffentlichen Gebauden
bestimmt. Die moderne Konstruktion erméglicht eine véllige Ausnut-
zung der Rumlichkeit der Interieure und die Auswahl der Farbtone
erfullt die Forderung an deren Farbabstimmung.

Dank ihrer Konstruktion sind sie in Warmwasserheizsystemen mit ei-
nem Zwangsumlauf als auch mit einem Schwerkraftumlauf des War-
metragers verwendbar, ihre hdchstzulassige Temperatur ist 110 °C.
Die Heizkérper sind fachkundig an die Heizungsanlagen zu instalie-
ren, die fachkundig laut der Richtlinie VDI 2035 mit Rucksicht auf
den Schutz gegen die durch die Korrosion und Kalkablagerungen
verursachten Schaden, durchgeflihrt worden sind.

Es sind folgende Hauptmerkmale der Wasserqualitat einzuhalten:

® pH-Bereich 8,5 - 9,5 (gilt fUr ein System, das kein Aluminium beein-
haltet)

® Gesamthérte des Wassers (Gehalt von Ca + Mg-lonen) bis 1 mmol/I

e Salzgehalt in einer Spanne von 300 - 500 uS/cm

e Sauerstoffgehalt max. 0,1mg/I

Garantien und Qualitat

Der Hersteller blrgt flr die Dichtheit und flr die angegebenen Wer-
te der Warmeleistungen der in den Heizungsanlagen angebrachten
Badheizkdrper KORALUX 5 Jahre ab dem Verkaufdatum. Der Produ-
zent Ubernimmt nicht die Verantwortung flr Deformationen und Be-
schadigungen der Heizkdrper, die bei deren Transport und Lagerung
verursacht wurden. Die Garantieleistungen beziehen sich nicht auf
mechanische und andere Beschadigungen, die durch eine unsach-
geman durchgeflhrte Montage der Heizkorper entstanden sind.

Die Firma KORADO, a.s. ist seit dem Jahre 1997 im Besitz des Qua-
litatszertifikates ISO 9001. Dieses System der Qualitatssicherung be-
schreibt von vornherein sdmtliche Bedingungen, Anforderungen und
Parameter aus technischer, geschéaftlicher Sicht, und vom Blickwinkel
der Produktion, Logistik und des Service. Der Kunde ist das Haupt-
ziel des gesamten Systems, seine Zufriedenheit beeinfluBt die Ziele
und Plane der Gesellschaft KORADQO, a.s. Das System der Qualitats-
sicherung gemaB ISO 9001 garantiert dem Kunden eine hochwertige
und bestandige Qualitat der Erzeugnisse und Dienstleistungen.

Warmeleistung und Registrierung
Warmeleistungen von Badheizkérpern KORALUX wurden nach EN
442 in einer anerkannten Prifstelle gemessen. Konformitat mit europa-
ischen Richtlinien und Normen wurde durch die Prifstelle Strojirensky
zkuSebni Ustav s.p., als notifizierte Person Nr. 1015, Brno bestatigt.

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.



ALLGEMEINE ANGABEN

Rein elektrische Heizkérper KORALUX
werden in zwei Varianten hergestelit:

KORALUX-E (ohne den integrierten Temperaturregler) Der
elektrische Heizkdrper KORALUX-E wird in der Farbe Wei3 RAL
9016 geliefert (ein Bestandteil ist der elektrische Heizstab mit
1,6 m Kabel). Der rein elektrische Heizkorper ist Uber ein Ver-
sorgungskabel mit einer festen Stromversorgung in der Installati-
onsdose verbunden. Optional kann das Kabel mit einem Zubehor
geliefert werden (Netzstecker mit Handschalter VS1, oder elektri-
scher Temperaturregler RE10A), siehe Seite 40.
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KORALUX-ER (mit dem integrierten Temperaturregler)
Der rein elektrische Heizkdrper KORALUX-ER ist mit dem elektri-
schen Heizstab incl. elektronischem Temperaturregler ausgestat-
tet. StandardmaBig wird er in der Farbe Wei3 RAL 9016 geliefert,
dann ist der Heizstab mit einem weien Regler ausgestattet. Der
Heizkdrper KORALUX-ER kann auch in der Farbvariante nach der
KORADO- oder RAL-Farbpalette bestellt werden, dann einschliel3-
lich eines elektrischen Heizstabes mit einem verchromten Regler.
Der elektrische Heizkorper ist Uber ein Versorgungskabel mit einer
festen Stromversorgung in der Installationsdose verbunden.
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Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.

Technische Angaben KORALUX - E KORALUX - ER
Ja

Schalter Nein

Betriebsanzeige Nein Ja
Fehlerzustandsanzeige Nein Ja
Thermostat Nein Ja
Temperaturschalter Ja Ja
Temperaturbegrenzer Ja Ja
Wahl des Betriebsmodus Nein Ja
Nennspannung 230V /50 Hz 230V /50Hz
Leistungsbereich 200 + 1200 W 200 + 1200 W
Schutzart P 44 IP 44
Verbrauchsklasse 1 1
Lange des Zuleitungskabels 1,6m 1,6m

Arbeitsposition Vertikal mit Stromzufihrung unten

Verpackung

Die Badheizkdrper KORALUX werden mit Kunstoffschutzecken
versetzt undin Kartons und Schrumpffolie verpackt. Wir empfehlen,
die Verpackung bei der Montage nur an den notwendigen
Stellen zu 6ffnen und sie erst nach Beendigung der Bau- und
AbschluBarbeiten zu entsorgen. Dadurch wird die Oberflache des
Heizkorpers vor Verschmutzung und Beschadigung geschitzt.

Transport und Lagerung

Die Heizkdrper werden gemaB den internen Vorschriften des
Produzenten palettiert. Das Stapeln der Paletten in Schichten ist
nur in Ubereinstimmung mit diesen Vorschriften méglich.

Die Paletten mit den Heizkdrpern sind nur in geschlossenen
Verkehrsmitteln zu transportieren, und bei der Lagerung sind
sie so unterzubringen, dass sie nicht den Witterungseinflissen
ausgesetzt werden. Ihre Lagerung auf freiem und ungeschutztem
Gelande ist unzulassig.

Verpacken - Palettieren

NN




KORALUX LINEAR MAX, LINEAR MAX - M

Konstruktion

KORALUX LINEAR MAX (KLM) ist ein Badheizkdrper mit einem
Anschluss von unten nach unten mit einem Anschlussabstand
h, der von seiner Lange L abgeleitet ist. Die Konstruktion des
Korpers ermoglicht ebenfalls einen beidseitigen Anschluss von
oben nach unten.

KORALUX LINEAR MAX - M (KLMM) ist ein Badheizkorper, der
fur einen unteren Mittenanschluss mit einem Anschlussabstand
von 50 mm angepasst ist.

Stahlrohre
Stahlprofil

24 mm
41 x 35 mm

Anschlussart an das Heizsystem
KORALUX LINEAR MAX

LN

beidseitig von oben nach
unten

unten zweiseitig
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690, 900, 1215, 1495,

Bauhéhe H 1810 mm
Baulédnge L 450, 600, 750 mm
Tiefe B 35 mm
AnschluBabstand (KLM) h=L-30mm
AnschluBabstand (KLMM) 50 mm

AnschluBgewinde (KLM)
AnschluBgewinde (KLMM)
Max. Betriebsdruck

Max. Prifdruck

4 x G 1/2" Innengewinde

6 x G 1/2" Innengewinde
10 bar

13 bar

110 °C

A =2,1x10%m?

A, =93x10°m?

Max. Betriebstemperatur
Durchflusszahl (KLM)
Durchflusszahl (KLMM)

Widerstandskoeffizient
(KLM)

Widerstandskoeffizient
(KLMM)
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=
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70 50 70
NRE ’]—y‘ 5_

Wand beinhaltet vier Stlck Spezialkonsolen aus Kunststoff,
chaftschrauben, Dibel und eine Montageanleitung.

(9]
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unten in der Mitte*

* Bei Mittenanschluss ist es moglich die integrierte HM-Armatur zu verwenden. Die
HM-Armatur wird inclusive Termostatkopf geliefert. (Siehe Seite 41).

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.



KORALUX LINEAR MAX
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KLM 700... KLM 900... KLM 1220... KLM 1500... KLM 1820...
KORALUX LINEAR MAX - M
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KLMM 700... , KLMM 900... KLMM 1220... KLMM 1500... KLMM 1820...

KORALUX LINEAR MAX - E rein elektrische Direktheizkérper
m

KLME 700.450 10,0 KLME 1220.750 26,3
KLME 700.600 12,3 KLME 1500.450 21,6
KLME 700.750 500 14,7 KLME 1500.600 800 27,0
KLME 900.450 300 12,8 KLME 1500.750 1000 32,3
KLME 900.600 500 15,9 KLME 1820.450 700 26,3
KLME 900.750 600 19,0 KLME 1820.600 1000 33,0
KLME 1220.450 500 17,6 KLME 1820.750 1200 39,8
KLME 1220.600 700 22,0

M, = Gesamtgewicht des Heizkérpers einschlieBlich des elektrischen Heizstabs und der Fullung

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten. 11



KORALUX LINEAR MAX, LINEAR MAX - M

WARMELEISTUNGEN Q [W] GRUNDLEGENDE
GEMASS EN 442 TECHNISCHE PARAMETER
= 5 Norm-Warmeleis- )
e - s [ o [ o [ 2] =] cuw - ceri
(75/65/20°C)
KLM  700.450 420 75/65 360 336 320 304 289
KLMM 700:450 690 450 50 70/55 300 277 262 247 232 320 1,2363 5,8 3,9 300
55/45 206 184 170 156 143
75/65 475 443 422 401 380
KLM  700.600 570
KLMM 700.600 690 600 50 70/55 396 365 345 324 305 422 1,2476 7,3 4,9 400
55/45 270 242 223 205 187
KLM  700.750 790 75/65 591 551 524 498 472
KLMM 700.750 690 750 50 70/55 491 453 427 402 377 524 1,2588 8,8 5,8 500

55/45 334 299 275 253 230
KLM  900.450 420 75/65 463 432 411 391 370
KLMM 900.450 900 450 50 70/55 386 3565 336 316 297 411 1,2465 7,5 5,1 300

55/45 263 236 217 200 182
KLM  900.600 570 75/65 612 570 543 516 489
KLMM 900.600 900 600 50 70/55 509 469 443 417 391 543 1,2560 9,4 6,3 500

55/45 347 310 286 262 239
75/65 759 707 673 639 606

KLM  900.750 720

KLMM 900.750 900 750 50 70/55 631 581 548 515 483 673 1,2655 11,3 7.6 600
55/45 429 383 353 323 294

KLM  1220.450 420 75/65 628 585 557 529 501

KLMM 1220.450 1215 450 50 70/55 522 481 454 427 400 557 1,2627 10,4 7,0 500
55/45 355 317 292 268 244

KLM  1220.600 570 75/65 831 774 736 699 662

KLMM 1220.600 1215 600 50 70/55 690 635 599 563 528 736 1,2695 13,0 8,8 700
55/45 468 418 385 353 321

KLM  1220.750 720 75/65 | 1031 960 913 867 821

KLMM 1220.750 1215 750 50 70/55 865 787 742 698 654 913 1,2762 15,7 10,6 800

55/45 579 517 476 436 396
KLM  1500.450 420 75/65 774 721 686 651 617
KLMM 1500.450 1495 450 50 70/55 643 592 558 525 492 686 1,2689 12,7 8,6 600

55/45 436 389 359 329 299
KLM  1500.600 570 75/65 | 1022 952 906 860 815
KLMM 1500.600 1495 600 50 70/55 849 782 738 694 651 906 1,2647 15,9 10,8 800

55/45 577 515 475 435 396
75/65 | 1267 1181 1124 1068 1012

KLM  1500.750 720
KLMM 1500.750 1495 750 50 70/55 | 1054 970 916 862 809 1124 1,2604 19,2 13,0 1000
55/45 717 640 590 541 493
KLM  1820.450 420 75/65 941 876 833 791 749
KLMM 1820.450 1810 450 50 70/55 780 718 677 637 597 833 1,2760 15,5 10,6 700
55/45 528 471 434 397 362
KLM  1820.600 o 75/65 | 1241 1157 1101 1046 991
. 57
KLMM 1820.600 1810 600 50 70/65 [ 1032 951 897 844 792 1101 1,2592 19,6 13,3 1000
55/45 703 628 579 531 483
KLM 1820750 20 75/65 | 1539 1435 1367 1299 1232
A 7
KLMM 1820.750 1810 750 50 70/55 [ 1283 1183 1117 1062 988 1367 1,2424 23,6 15,9 1200

55/45 878 785 725 665 607

* Die genannten Werte der maximalen Leistung des elektrischen Heizkdrpers gelten fir eine kombinierte Beheizung (siehe KORALUX Seite 40)

I T T T
Die Kennlinie: ® = K o L= e H> o AT CooiH)

9,84220 x 10°® 0,9681392 0,9869175 1,2540313 3,68067 x 10°®

Die genannten Werte der Warmeleistungen gelten fiir die angezeigten Anschlusstypen der Heizkérper.

KLM KLMM

2 B

unten zweiseitig unten in der Mitte

12 Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.



KORALUX LINEAR MAX

WARMELEISTUNGEN Q [W] GRUNDLEGENDE
GEMASS EN 442 TECHNISCHE PARAMETER
zelem m t/t, © fiir t[°C] N°'|:'i;‘g;;me' Gewicht Wasser - [ No Lo
Bezeichnung [mm] [°C] Q, w1 M; [kl
I I I I T 77

75/65 385 359 341 324 307

KLM 700.450 690 450 420 70/55 319 294 277 261 244 341 1,2765 5,8 3,9 300
55/45 216 193 178 163 148
75/65 512 477 454 431 409

KLM 700.600 690 600 570 70/55 425 392 370 348 326 454 1,2651 7,3 4,9 400
55/45 289 258 238 218 199
75/65 639 596 567 539 511

KLM 700.750 690 750 720 70/55 532 490 462 435 409 567 1,2537 8,8 5,8 500
55/45 363 324 299 274 250
75/65 493 458 436 414 392

KLM 900.450 900 450 420 70/565 408 376 354 333 312 436 1,2816 7,5 51 300
55/45 276 246 227 207 189
75/65 655 610 580 551 522

KLM 900.600 900 600 570 70/55 543 500 472 444 416 580 1,2694 9,4 6,3 500
55/45 369 329 303 278 253
75/65 817 762 725 689 653

KLM 900.750 900 750 720 70/55 680 626 591 556 522 725 1,2572 11,3 7,6 600
55/45 463 414 381 350 319
75/65 669 623 592 562 532

KLM 1220.450 1215 450 420 70/55 554 509 480 451 423 592 1,2896 10,4 7,0 500
55/45 374 333 306 280 255
75/65 891 829 789 749 709

KLM 1220.600 1215 600 570 70/55 739 680 641 603 565 789 1,2762 13,0 8,8 700
55/45 500 446 411 376 342
75/65 1111 1035 985 936 887

KLM 1220.750 1215 750 720 70/565 923 850 802 755 708 985 1,2627 15,7 10,6 800
55/45 628 561 517 474 431
75/65 832 773 735 697 660

KLM 1500.450 1495 450 420 70/55 688 632 595 559 524 735 1,2967 12,7 8,6 600
55/45 463 412 379 347 315
75/65 1106 1029 979 929 880

KLM 1500.600 1495 600 570 70/55 917 843 795 747 700 979 1,2821 15,9 10,8 800
55/45 620 552 509 466 423
75/65 1379 1284 1222 1160 1099

KLM 1500.750 1495 750 720 70/55 1145 1054 994 936 877 1222 1,2676 19,2 13,0 1000
55/45 778 694 640 586 533
75/65 1026 954 906 859 813

KLM 1820.450 1810 450 420 70/565 847 778 733 688 644 906 1,3048 15,5 10,6 700
55/45 569 506 465 425 386
75/65 1364 1269 1206 1144 1083

KLM 1820.600 1810 600 570 70/55 1129 1038 978 919 861 1206 1,2890 19,6 18,3 1000
55/45 762 678 624 571 519
75/65 1701 1584 1507 1431 1355

KLM 1820.750 1810 750 720 70/55 1412 1299 1225 1152 1080 1507 1,2731 23,6 15,9 1200
55/45 957 854 786 720 655

* Die genannten Werte der maximalen Leistung des elektrischen Heizkdrpers gelten fir eine kombinierte Beheizung (siehe KORALUX Seite 40)

Die Kenniinie: ® = K_ s L= ¢ H o AT N TR B B

1,79486 x 10° 0,9970127 0,8795569 1,2322031 3,12713 x 10°

Die genannten Werte der Warmeleistungen gelten fiir die angezeigten Anschlusstypen der Heizkorper.

KLM

} }

beidseitig von oben nach
unten

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten. 13



KORALUX RONDO MAX, RONDO MAX - M

Technische Angaben
- D . 690, 900, 1215, 1495,
Bauh6he H
"~ | 1 1810 mm
4 Bauldnge L 445, 595, 745 mm
= K 59, 65, 69 mm
E’“ i AnschluBabstand (KRM) h=L-30mm
H
E o AnschluBabstand (KRMM) 50 mm
‘-___'-—-__', : AnschluBgewinde (KRM) 4 x G 1/2" Innengewinde
——
— - n .
— LGE AL G EN (G LS 6 x G 1/2" Innengewinde
— Max. Betriebsdruck 10 bar
! Max. Priifdruck 13 bar
et
i Max. Betriebstemperatur 110 °C
— : Durchflusszahl (KRM) A, =2,1x10"m?
-~ - Durchflusszahl (KRMM) A =93x10°m?
«; Widerstandskoeffizient £-18
y (KRM)
Widerstandskoeffizient
§& =93
(KRMM)
5 Befestigung
= 85 50 85
T—— D =~ O«
sl BN A Tas
&) N

Konstruktion ET
KORALUX RONDO MAX (KRM) ist ein Badheizkdrper mit einem N ‘ <
Anschluss von unten nach unten mit einem Anschlussabstand

h, der von seiner Lange L abgeleitet ist. Die Konstruktion des 448 59 745
Koérpers ermdglicht ebenfalls einen beidseitigen Anschluss von m 94+110 100+ 116 104 =120

oben nach unten. ) L ) s
Der gelieferte Satz fur die Befestigung des Heizkorpers an der

Wand beinhaltet vier Stlck Spezialkonsolen aus Kunststoff,

KORALUX RONDO MAX - M (KRMM) ist ein Badheizkdrper, der ) . )
Schaftschrauben, Dibel und eine Montageanleitung.

fUr einen unteren Mittenanschluss

mit einem Anschlussabstand von 50 mm angepasst ist. ™~
Stahlrohre & 24 mm
Stahlprofil 41 x 35 mm
Anschlussart an das Heizsystem Anschlussart an das Heizsystem
KORALUX RONDO MAX KORALUX RONDO MAX - M
bt bt { } N i
unten zweiseitig beidseitig von oben nach unten in der Mitte*

unten

* Bei Mittenanschluss ist es moglich die integrierte HM-Armatur zu verwenden. Die
HM-Armatur wird inclusive Termostatkopf geliefert. (Siehe Seite 41).

14 Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.



KORALUX RONDO MAX

[=a]
L
L
L
\
I h h h
KRM 700... KRM 900... KRM 1220...

KORALUX RONDO MAX - M

C

S (OXE©
g & 50 @ “
| " |

T L 1
L

L

L
\

= H i

50

KRMM 700...

50

KRMM 900...

50

KRMM 1220...

KRM 1500...

.

—

UUUUUUUUUUU UUUUUU____ |

UUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUU

—

“*f

50

KRMM 1500...

KRM 1820...

L B

I b

i

g

E

E

3

IE

%

B

B

B

B

B

B

B

= 3
150
KRMM 1820...

KORALUX RONDO MAX - E rein elektrische Direktheizkbrper
I R T

KRME 700.450 10,0 KRME 1220.750 26,3
KRME 700.600 400 12,3 KRME 1500.450 600 21,6
KRME 700.750 500 14,7 KRME 1500.600 800 27,0
KRME 900.450 300 12,9 KRME 1500.750 1000 32,3
KRME 900.600 500 15,9 KRME 1820.450 700 26,3
KRME 900.750 600 19,0 KRME 1820.600 1000 33,1
KRME 1220.450 500 17,6 KRME 1820.750 1200 39,8
KRME 1220.600 700 22,0

M, = Gesamtgewicht des Heizkérpers einschlieBlich des elektrischen Heizstabs und der Fullung

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.
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KORALUX RONDO MAX, RONDO MAX - M

WARMELEISTUNGEN Q [W] GRUNDLEGENDE
GEMASS EN 442 TECHNISCHE PARAMETER
i | ] |88 T 1 | | R [
S i : ENENEREN R || seeepr
KRM 700450 415 75/65 377 352 335 319 302
KRMM 700:450 690 445 50 70/55 314 290 274 258 243 335 1,2322 5,8 3,9 300

55/45 | 216 193 179 164 150
75/65 | 499 466 444 422 401

KRM  700.600 565

KRMM 700.600 690 595 50 70/55 417 385 364 343 322 444 1,2279 7,3 4,9 400
55/45 287 257 237 218 199

KRM  700.750 715 75/65 621 580 5563 526 499

KRMM 700.750 690 745 50 70/55 519 480 453 427 402 553 1,2285 8,8 5,8 500
55/45 357 320 296 272 248

KRM  900.450 415 75/65 486 453 432 411 390

KRMM 900.450 900 445 50 70/55 406 374 354 333 313 432 1,2336 7,5 5,1 300

55/45 278 249 230 211 193
KRM  900.600 565 75/65 646 602 574 546 518
KRMM 900.600 900 595 50 70/55 539 497 470 443 416 574 1,2343 9,4 6,3 500

55/45 370 331 306 281 256
75/65 803 749 714 679 644

KRM  900.750 715

KRMM 900.750 900 745 50 70/55 670 618 584 560 517 714 1,2350 11,3 7,6 600
55/45 460 411 380 349 318

KRM  1220.450 415 75/65 663 618 589 560 531

KRMM 1220.450 1215 445 50 70/55 563 510 482 454 426 589 1,2357 10,4 7,0 500
55/45 379 339 313 288 263

KRM  1220.600 565 75/65 879 820 781 742 704

KRMM 1220.600 1215 595 50 70/55 733 676 638 601 564 781 1,2446 13,0 8,8 700
55/45 501 448 414 380 346

KRM  1220.750 715 75/65 | 1096 1022 973 924 876

KRMM 1220.750 1215 745 50 70/55 912 841 794 747 701 973 1,2534 15,7 10,6 800

55/45 622 556 513 470 429
KRM  1500.450 415 75/65 816 761 725 689 654
KRMM 1500.450 1495 445 50 70/55 680 628 593 559 525 725 1,2376 12,7 8,6 600

55/45 466 417 385 354 323
KRM  1500.600 565 75/65 | 1083 1010 962 915 868
KRMM 1500.600 1495 595 50 70/55 903 833 787 741 696 962 1,2384 15,9 10,8 800

55/45 619 554 511 469 428
75/65 | 1347 1257 1197 1138 1079

KRM  1500.750 715

KRMM 1500.750 1495 745 50 70/55 [ 1123 1036 979 922 866 1197 1,2392 19,2 13,0 1000
55/45 769 689 636 584 532

KRM  1820.450 415 75/65 989 923 879 836 793

KRMM 1820.450 1810 445 50 70/55 825 761 719 677 636 879 1,2398 15,5 10,6 700
55/45 565 505 467 428 391

KRM  1820.600 6 75/65 | 1311 1224 1166 1109 1052

. 565

KRMM 1820.600 1810 595 50 70/55 [ 1095 1010 955 900 845 1166 1,2314 19,6 13,3 1000
55/45 752 673 622 571 521
75/65 | 1631 1523 1452 1381 1311

KRM  1820.750 715

KRMM 1820.750 1810 745 50 70/55 | 1364 1259 1190 1122 1055 1452 1,2229 23,6 15,9 1200

56/45 939 841 77 715 653

* Die genannten Werte der maximalen Leistung des elektrischen Heizkdrpers gelten fir eine kombinierte Beheizung (siehe KORALUX Seite 40)

Die Kenniinie: ® = K. » L=« H o AT e I BT BT B

7,05757 x 10°® 0,9827370 1,0420520 1,2429590 -6,77537 x 10°

Die genannten Werte der Warmeleistungen gelten fiir die angezeigten Anschlusstypen der Heizkérper.

KRM KRMM

2 B

unten zweiseitig unten in der Mitte

16 Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.



KORALUX RONDO MAX D

WARMELEISTUNGEN Q [W] GRUNDLEGENDE
GEMASS EN 442 TECHNISCHE PARAMETER
zelem m t/t, Q fiir t[°C] N°::;‘a’;;me' Gewicht Wasser - [ Mo Lo
Bezeichnung [mm] [°C] n nn Q, [ch M; kgl
(75/65/20°C)
75/65 407 379 361 343 325
KRM 700.450 690 445 415 70/565 338 311 294 276 259 361 1,2660 5,8 3,9 300
55/45 230 205 189 173 158
75/65 541 504 480 456 432
KRM 700.600 690 595 565 70/565 450 415 391 368 346 480 1,2554 7,3 4,9 400
55/45 307 274 253 232 211
75/65 674 629 599 569 540
KRM 700.750 690 745 715 70/55 562 518 489 461 433 599 1,2448 8,8 5,8 500
55/45 384 344 317 291 265
75/65 521 486 462 439 416
KRM 900.450 900 445 415 70/55 433 399 376 354 332 462 1,2674 7,5 5,1 300
55/45 294 262 242 222 202
75/65 692 645 614 583 553
KRM 900.600 900 595 565 70/55 576 530 501 471 442 614 1,2568 9,4 6,3 500
55/45 392 350 323 296 270
75/65 864 805 767 729 691
KRM 900.750 900 745 715 70/565 720 663 626 590 554 767 1,2462 11,3 7,6 600
55/45 492 440 406 372 340
75/65 705 657 625 593 562
KRM 1220.450 1215 445 415 70/55 586 539 508 478 448 625 1,2697 10,4 7,0 500
55/45 397 355 327 299 272
75/65 938 874 832 790 749
KRM 1220.600 1215 595 565 70/55 780 718 678 638 599 832 1,2591 13,0 8,8 700
55/45 531 474 437 401 365
75/65 1169 1090 1038 986 935
KRM 1220.750 1215 745 715 70/55 974 897 847 798 749 1038 1,2485 15,7 10,6 800
55/45 665 595 549 503 459
75/65 870 810 771 732 693
KRM 1500.450 1495 445 415 70/55 722 665 627 590 553 771 1,2717 12,7 8,6 600
55/45 490 437 403 369 336
75/65 1157 1078 1026 975 924
KRM 1500.600 1495 595 565 70/55 962 886 836 787 738 1026 1,2611 15,9 10,8 800
55/45 654 584 539 494 450
75/65 1442 1344 1280 1216 1153
KRM 1500.750 1495 745 715 70/55 1200 1106 1045 983 923 1280 1,2505 19,2 13,0 1000
55/45 819 733 676 620 565
75/65 1064 990 942 894 847
KRM 1820.450 1810 445 415 70/55 882 812 766 720 675 942 1,2740 15,5 10,6 700
55/45 598 533 491 450 409
75/65 1413 1317 1253 1190 1128
KRM 1820.600 1810 595 565 70/55 1174 1081 1020 960 901 1253 1,2634 19,6 18,3 1000
55/45 798 713 657 602 548
75/65 1762 1643 1564 1486 1409
KRM 1820.750 1810 745 715 70/55 1467 13562 1276 1201 1127 1564 1,2528 23,6 15,9 1200
55/45 1000 894 825 756 689

* Die genannten Werte der maximalen Leistung des elektrischen Heizkdrpers gelten fir eine kombinierte Beheizung (siehe KORALUX Seite 40)

Die Kenlinie: ® = K.+ L+« Hb « AT . N T BT B

1,48816 x 10° 0,9921830 0,9269310 1,2332500 1,67629 x 10°

Die genannten Werte der Warmeleistungen gelten fiir die angezeigten Anschlusstypen der Heizkorper.

KRM

} }

beidseitig von oben nach
unten

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten. 17



KORALUX LINEAR COMFORT, LINEAR COMFORT - M

700, 900, 1220, 1500,

Bauhdhe H 1820 mm

Bauldnge L 450, 500, 600, 750 mm
Tiefe B 35 mm
AnschluBabstand (KLT) h=L-30mm
AnschluBabstand (KLTM) 50 mm

AnschluBgewinde (KLT)
AnschluBgewinde (KLTM)
Max. Betriebsdruck

Max. Priifdruck

4 x G 1/2" Innengewinde

6 x G 1/2" Innengewinde
10 bar

13 bar

110 °C

A =21x10*m?

A, =93x10°m?

Max. Betriebstemperatur
Durchflusszahl (KLT)
Durchflusszahl (KLTM)

Widerstandskoeffizient

-
(1)
(2}
=2
=
[72]
(2}
=2
(1)
>
=)

«Q
Y
o
()
=

(KLT) &=18

Widerstandskoeffizient £ -93

(KLTM) T

Befestigung
Konstruktion 1750 ,yir Z%
KORALUX LINEAR COMFORT (KLT) ist ein Badheizkdrper P I L T
mit einem Anschluss von unten nach unten mit einem \ \ {@ {@} \*/ ~
Anschlussabstand h, der von seiner L&dnge L abgeleitet ist. Die [IIJ ‘ ‘ [IIJ i
Konstruktion des Kérpers erméglicht ebenfalls einen beidseitigen N i \ =

Anschluss von oben nach unten.

Der gelieferte Satz fur die Befestigung des Heizkdrpers an der
KORALUX LINEAR COMFORT - M (KLTM) ist ein  wand beinhaltet vier Stick Spezialkonsolen aus Kunststoff,
Badheizkérper, der flir einen unteren Mittenanschluss mit  Schaftschrauben, Diibel und eine Montageanleitung.

einem Anschlussabstand von 50 mm angepasst ist.

EE ~
O
Stahlrohre & 24 mm 3
Stahlprofil 41 x 35 mm \ i
@
O
Anschlussart an das Heizsystem Anschlussart an das Heizsystem
KORALUX LINEAR COMFORT KORALUX LINEAR COMFORT - M
by o Nt
unten zweiseitig beidseitig von oben nach unten in der Mitte*

unten
*Bei Mittenanschluss ist es moglich die integrierte HM-Armatur zu verwenden.

Die HM-Armatur wird inclusive Termostatkopf geliefert. (Siehe Seite 41)

18 Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.



KORALUX LINEAR COMFORT =—\
B
’%" L ,Tj
%[@ B T b
| h | L
L | N | X
0
L :
L N 0
0
L :
L M T o
L N I o
o
T :
. T i
o
:
S R S S e A T e S S e O R
KLT 700... KLT 900... KLT 1220... KLT 1500... KLT 1820...
KORALUX LINEAR COMFORT - M
41 i 50 i | 0 L ] B
3 (©] © O |-©) §
| T | L 8
I L 1 M m §
:
L :
_ 1 o
L 3
— L I 8
T :
3
i} :
T B
g
g
- A1 Ut b AT i b W ¥ i i W i i §
50 50 50 50 50
KLTM 700... KLTM 900... KLTM 1220... KLTM 1500... KLTM 1820...

KORALUX LINEAR COMFORT - E rein elektrische Direktheizkdrper
- econns | S | e
200 9,3 700

KLTE 700.500 , KLTE 1220.750 21,9
KLTE 700.600 300 10,4 KLTE 1500.450 500 19,2
KLTE 700.750 400 12,2 KLTE 1500.500 600 20,6
KLTE 900.450 300 11,5 KLTE 1500.600 700 23,5
KLTE 900.500 300 12,3 KLTE 1500.750 900 27,9
KLTE 900.600 400 13,9 KLTE 1820.450 700 23,0
KLTE 900.750 500 16,4 KLTE 1820.500 800 24,7
KLTE 1220.450 400 15,3 KLTE 1820.600 900 28,2
KLTE 1220.500 500 16,4 KLTE 1820.750 1000 33,4
KLTE 1220.600 600 18,6

M, = Gesamtgewicht des Heizkérpers einschlieBlich des elektrischen Heizstabs und der Fillung

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten. 19



KORALUX RONDO COMFORT, RONDO COMFORT - M

——

Konstruktion

KORALUX RONDO COMFORT (KRT) ist ein Badheizkorper mit
einem Anschluss von unten nach unten mit einem Anschluss-
abstand h, der von seiner Lange L abgeleitet ist. Die Konstruktion
des Kdrpers ermoglicht ebenfalls einen beidseitigen Anschluss
von oben nach unten.

KORALUX RONDO COMFORT - M (KRTM) ist ein Badheiz-
kdrper, der fUr einen unteren Mittenanschluss mit einem An-
schlussabstand von 50 mm angepasst ist.

Stahlrohre
Stahlprofil

24 mm
41 x 35 mm

Anschlussart an das Heizsystem
KORALUX RONDO COMFORT

HHEE

beidseitig von oben nach
unten

unten zweiseitig

700, 900, 1220, 1500,

Bauh6he H 1820 mm

Baulange L 445, 495, 595, 745 mm
Tiefe B 59, 59, 66, 70 mm
AnschluBabstand (KRT) h=L-30mm
AnschluBabstand (KRTM) 50 mm

AnschluBgewinde (KRT)
AnschluBgewinde (KRTM)

4 x G 1/2" Innengewinde

6 x G 1/2" Innengewinde

Max. Betriebsdruck 10 bar
Max. Priifdruck 13 bar
Max. Betriebstemperatur 110 °C

Durchflusszahl (KRT)
Durchflusszahl (KRTM)

Widerstandskoeffizient

A =2,1x10*m?
A =93x10°m?

us) -]
) o
= )
o >
& 3,
7
e o
5 >
@ o
>
5
@
)
o
[
S

=1
(KRT) & 8
Widerstandskoeffizient £-93
(KRTM) T
85 50 85
15 ‘ ‘ 15, [,
© ©

1
)

L [mm] 445 495 595 745
96 + 114 96 + 114 103 + 121 104 =122

EI /

Der gelieferte Satz fur die Befestigung des Heizkbrpersan der
Wand beinhaltet vier Stlck Spezialkonsolen aus Kunststoff,
Schaftschrauben, Dibel und eine Montageanleitung.

Anschlussart an das Heizsystem
KORALUX RONDO COMFORT - M

N ul

unten in der Mitte*

*Bei Mittenanschluss ist es moglich die integrierte HM-Armatur zu verwenden.
Die HM-Armatur wird inclusive Termostatkopf geliefert. (Siehe Seite 41)

20 Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.



KORALUX RONDO COMFORT !
HER
— T
r | Tg‘
| |
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o | T |B
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: T §
I \
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| | i
L ) B
h h h h
KRT 700... KRT 900... KRT 1220... KRT 1500... KRT 1820...
KORALUX RONDO COMFORT - M
; joRe — T
50 [ =T
h \ L : E
L | \ b
‘ I 1 | i
L : B
— :
r; I |
L ‘ [
L I M1 j T %
: i T &
1 ‘ I >
| -
E- \ o
| | |
6 ‘ I & v Uf &6 v Ig &5 W B
50 50 50 50 50
KRTM 700... KRTM 900... KRTM 1220... KRTM 1500... KRTM 1820...

KORALUX RONDO COMFORT - E rein elektrische Direktheizkdrper

: Elektrische : Elektrische
Typen ) Bezelchnung LEiStungsannahme i [W] “ Typen ) Bezewhnung Leistungsaufnahme P [W] “
700

KRTE 700.500 200 9,3 KRTE 1220.750 21,9
KRTE 700.600 300 10,4 KRTE 1500.450 500 19,2
KRTE 700.750 400 12,2 KRTE 1500.500 600 20,6
KRTE 900.450 300 11,5 KRTE 1500.600 700 23,5
KRTE 900.500 300 12,3 KRTE 1500.750 900 27,9
KRTE 900.600 400 13,9 KRTE 1820.450 700 23,0
KRTE 900.750 500 16,4 KRTE 1820.500 800 24,7
KRTE 1220.450 400 15,3 KRTE 1820.600 900 28,2
KRTE 1220.500 500 16,4 KRTE 1820.750 1000 33,4
KRTE 1220.600 600 18,6

M, = Gesamtgewicht des Heizkérpers einschlieBlich des elektrischen Heizstabs und der Fullung

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten. 21



KORALUX LINEAR COMFORT, LINEAR COMFORT - M
KORALUX RONDO COMFORT, RONDO COMFORT - M

GEMASS EN 442 TECHNISCHE PARAMETER
Norm-Warme- .
fiir t [°C] . . Wasser- | Max. Leis-
_ ) t/t, leistung Gewicht tung des
Typen - Bezeichnung [mm] [°C] Q, W] M, k] {;‘h[alli Heizstabes
nnnnn 7516520 (1| e
75/65
KLT (KLTM) 260,450 450 | 420 (5
KRT 700 70/55 | 269 248 234 221 207 287 1,2452 5,0 3,4 200
700.450 445 415( 0)
(KRTM) 55/45 | 184 165 152 139 127
75/65 | 355 331 315 299 284
KLT (KLTM) 260,500 500 | 470 (50)
KRT 700 70/55 | 296 273 257 242 228 315 1,2421 5,3 3,6 200
700.500 495 | 465 (50)
(KRTM) 55/45 | 202 181 167 153 140
75/65 | 416 388 370 352 334
KLT (KLTM) 260,600 600 | 570 (50)
KRT 700 70/55 | 347 320 303 285 268 370 1,2358 6,1 4.1 300
700.600 595 | 565 (50)
(KRTM) 55/45 | 238 213 197 181 165
KLT (KLTM) 75/65 | 506 472 450 428 406
KRT 700.750 700 | 780 | 7200600 oo o | 0g 390 369 348 327 450 1,2263 7.2 4.8 400
700.750 745 | 715 (50)
(KRTM) 55/45 | 291 260 241 221 202
KLT (KLTM) 75/65 | 416 388 369 351 333
KRT 900.450 oo0 | 450 142060017050 | us a19 a0 284 266 369 1,2489 6.6 45 300
KRTM 900.450 445 | 415 (50)
( ) 55/45 | 236 211 195 179 163
75/65 | 456 425 405 385 365
KLT (KLTM) 94 500 500 | 470 (50)
KRT 900 70/55 | 380 350 331 311 292 405 1,2463 71 4.8 300
900.500 495 | 465 (50)
(KRTM) 55/45 | 260 232 214 197 179
75/65 | 535 499 475 452 428
KLT (KLTM) 949,600 600 | 570 (50)
KRT 900 70/55 | 446 411 388 366 343 475 1,2412 8,2 5,5 400
900.600 595 | 565 (50)
(KRTM) 55/45 | 305 273 252 231 211
75/65 | 651 608 579 551 522
KLT (KLTM) 944,750 750 | 720 (50)
KRT 900 70/55 | 544 501 474 446 419 579 1,2334 9,7 6.6 500
900.750 745 | 715 (50)
(KRTM) 55/45 | 373 334 308 283 258
KLT (KLTM) 75/65 | 568 529 504 479 454
KRT 1220.450 1200 | 450 | 4200501 o o 475 435 411 387 363 504 1,2549 8.8 6,1 400
1220.450 445 | 415 (50)
(KRTM) 55/45 | 322 288 265 243 222
KLT 75/65 | 623 581 553 525 498
(KLTM)  1220.500 500 | 470(50) | 70/55 | 519 478 451 425 399
KRT 1220.500 1220 1 495 | 465 (50) 583 1,2532 95 6.5 500
(KRTM) 55/45 | 354 316 292 267 244
75/65 | 732 683 650 618 586
KLT (KLTM) 4590.600 600 | 570 (50)
KRT 1220 70/55 | 610 562 531 499 469 650 1,2499 10,9 7.4 600
1220.600 595 | 565 (50)
(KRTM) 55/45 | 416 372 343 315 287
75/65 | 891 831 791 752 713
KLT (KLTM) 500,750 750 | 720 (50)
KRT 1220 70/55 | 742 684 646 608 571 791 1,2448 13,0 8,8 700
1220.750 745 | 715 (50)
(KRTM) 55/45 | 507 454 419 384 350
KLT (KLTM) 75/65 | 706 658 626 595 564
KRT 1500450 1500 | 490 | 4200800 | 20 oo | 57 541 510 480 450 626 1,2589 11,2 7.7 500
1500.450 445 | 415 (50)
(KRTM) 55/45 | 400 357 329 302 275
KLT (KLTM) 75/65 | 774 722 687 653 619
KRT 1500500 | 550 | 800 | 4700V o0 0 4y 593 se0 527 495 687 1,2573 12,1 8.2 600
KRTM 1500.500 495 | 465 (50)
( ) 55/45 | 439 392 361 331 302
KLT (KLTM) 75/65 | 911 849 808 768 728
KRT 1500.600 1500 600 1 570(50) 70/55 | 758 698 659 620 582 808 1,2543 13,8 9,4 700
KRTM 1500.600 595 | 565 (50)
( ) 55/45 | 517 462 426 390 356
75/65 | 1108 1033 984 935 887
KLT (KLTM) ;500,750 750 | 720 (50)
KRT 1500 70/55 | 923 851 803 756 710 984 1,2497 16,5 11,2 900
1500.750 745 | 715 (50)
(KRTM) 55/45 | 630 563 520 477 435
75/65 | 871 811 772 733 695
KLT (KLTM) 4550.450 450 | 420 (50)
KRT 1820 70/55 | 724 666 629 592 555 772 1,2634 13,4 9.2 700
1820.450 445 | 415 (50)
(KRTM) 55/45 | 492 439 405 371 338
75/65 | 956 891 848 805 763
KLT (KLTM) 4500.500 500 | 470 (50)
KRT 1820 70/55 | 795 732 691 650 610 848 1,2621 14,5 9,9 800
1820.500 495 | 465 (50)
(KRTM) 55/45 | 541 483 445 408 372
KLT (KLTM) 75/65 | 1123 1046 996 946 897
KRT 1620.600 1820 | 800 87008011 o0 oot oy 860 812 764 717 996 1,2594 16,6 11,3 900
1820.600 595 | 565 (50)
(KRTM) 55/45 | 636 568 523 480 437
75/65 | 1367 1274 1213 1152 1092
KLT (KLTM) 4590.750 750 | 720 (50)
KRT 1820 70/55 | 1137 1048 989 931 874 1213 1,2558 19,8 13,4 1000
KRTM 1820.750 745 | 715 (50)
( ) 55/45 | 775 693 639 586 534

* Die genannten Werte der maximalen Leistung des elektrischen Heizkorpers gelten fir eine kombinierte Beheizung (siehe Seite 40)

Dl Kermline: = K. « L2« He » AT et I T BTSN

2,26531 x 10° 0,8842066 0,9284211 1,2280052 2,37639 x 10°

Die angegebenen Werte der Warmeleistungen gelten fiir den Anschluss von unten nach unten und fiir den Anschluss unten mittig.

22 Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.



KORALUX LINEAR COMFORT I
KORALUX RONDO COMFORT 0

GEMASS EN 442 TECHNISCHE PARAMETER
= 3 Norm-Wéarme- Max. Leis-
Typen - L t/t, Q fiir t,[°C] leistung Gewicht Wasser - e
Bezeichnung [mm] [°C] Q, W] M; [kl i
(= o e & ] sz v
KLT 700.450 450 420 75/65 352 328 312 296 281
KRT 700.450 700 445 415 70/55 292 269 254 239 224 312 1,2638 50 3,4 200
55/45 199 178 164 150 137
KLT 700.500 500 470 75/65 385 359 342 325 308
KRT 700.500 700 195 165 70/55 321 295 279 263 246 342 1,2543 53 3,6 200
55/45 219 195 180 165 151
KLT 700.600 600 570 75/65 450 420 400 380 361
KRT 700.600 700 595 565 70/55 375 346 327 308 290 400 1,2354 6,1 4.1 300
55/45 257 230 213 195 178
KLT 700.750 750 790 75/65 544 509 485 462 439
KRT 700.750 700 745 715 70/55 456 421 399 376 354 485 1,2069 7,2 4,8 400
55/45 315 283 262 241 220
KLT 900.450 450 420 75/65 454 423 402 382 362
KRT 900.450 900 445 415 70/55 377 347 327 308 288 402 1,2699 6,6 4,5 300
55/45 256 228 210 193 175
KLT 900.500 500 470 75/65 496 462 440 418 396
KRT 900.500 900 295 465 70/55 412 380 358 337 316 440 1,2621 71 4,8 300
55/45 281 251 231 212 193
KLT 900.600 600 570 75/65 580 541 515 489 464
KRT 900.600 900 595 565 70/55 483 445 421 396 372 515 1,2463 8,2 5,5 400
55/45 330 295 272 250 228
KLT 900.750 50 90 75/65 701 655 624 594 564
KRT 900.750 900 745 715 70/55 586 541 512 482 453 624 1,2227 9,7 6,6 500
55/45 403 362 334 307 281
KLT 1220.450 450 420 75/65 620 577 549 521 493
KRT 1220.450 1220 445 415 70/55 514 473 446 419 393 549 1,2797 8,8 6,1 400
55/45 348 310 286 261 238
KLT 1220.500 500 470 75/65 679 632 601 571 540
KRT 1220.500 1220 295 465 70/55 563 518 489 459 431 601 1,2744 9,5 6,5 500
55/45 381 340 313 287 261
KLT 1220.600 600 570 75/65 793 739 703 668 633
KRT 1220.600 1220 595 565 70/55 659 607 572 539 505 703 1,2638 10,9 7,4 600
55/45 448 400 369 338 308
KLT 1220.750 750 2720 75/65 960 895 852 810 768
KRT 1220.750 1220 745 715 70/55 799 737 696 655 615 852 1,2479 13,0 8,8 700
55/45 546 488 450 413 377
KLT 1500.450 450 420 75/65 771 77 682 647 613
KRT 1500.450 1500 445 415 70/55 638 587 553 520 487 682 1,2883 11,2 7,7 500
55/45 431 384 353 323 294
KLT 1500.500 500 470 75/65 844 786 747 709 671
KRT 1500.500 1500 495 465 70/55 699 643 606 570 534 747 1,2853 12,1 8,2 600
55/45 472 421 387 355 322
KLT 1500.600 600 570 75/65 987 919 874 830 786
KRT 1500.600 1500 595 565 70/55 818 753 710 667 626 874 1,2792 13,8 9,4 700
55/45 554 494 455 416 379
KLT 1500.750 250 2720 75/65 1196 1114 1060 1006 953
KRT 1500.750 1500 745 715 70/55 993 914 862 811 761 1060 1,2700 16,5 11,2 900
55/45 674 601 554 508 462
KLT 1820450 450 420 75/65 952 885 841 798 755
KRT 1820.450 1820 445 415 70/55 787 723 681 640 599 841 1,2981 13,4 9,2 700
55/45 529 471 433 396 360
KLT 1820500 500 470 75/65 1042 969 921 873 827
KRT 1820.500 1820 295 465 70/55 862 792 746 701 656 921 1,2976 14,5 9,9 800
55/45 580 516 475 434 394
KLT 1820.600 600 570 75/65 1220 1134 1078 1022 968
KRT 1820.600 1820 595 565 70/55 1009 927 873 820 768 1078 1,2967 16,6 11,3 900
55/45 679 604 556 508 462
LTy, 750 700 75/65 1479 1375 1307 1240 1173
KRL 1820.750 1820 745 715 70/55 1223 1124 1059 995 932 1307 1,2953 19,8 13,4 1000
55/45 823 733 674 617 560

* Die genannten Werte der maximalen Leistung des elektrischen Heizkorpers gelten fur eine kombinierte Beheizung (siehe Seite 40)

- | o | o | o |
Die Kennlinie: © = K o L e H> o AT CotoiH)

2,88645 x 10° 0,8625333 0,9234257 1,2296735 2,46711 x 10°

Die angegebenen Werte der Warmeleistungen gelten fiir den Anschluss beidseitig von oben nach unten.

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten. 23



KORALUX LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M

Konstruktion

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) ist ein Badheizkérper
mit einem Anschluss von unten nach unten mit einem
Anschlussabstand h, der von seiner Lange L abgeleitet ist. Die
Konstruktion des Kérpers ermdglicht ebenfalls einen beidseitigen
Anschluss von oben nach unten.

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) ist ein Badheizk&rper,
der fUr einen unteren Mittenanschluss mit einem
Anschlussabstand von 50 mm angepasst ist.

& 20 mm
40 x 30 mm

Stahlrohre
Stahlprofil

Anschlussart an das Heizsystem
KORALUX LINEAR CLASSIC

LLE

beidseitig von oben nach
unten

unten zweiseitig

24

700, 900, 1220, 1500,

Bauhéhe H 1820 mm

Baulédnge L 450, 500, 600, 750 mm
Tiefe B 30 mm
AnschluBabstand (KLC) h=L-30mm
AnschluBabstand (KLCM) 50 mm

AnschluBgewinde (KLC)
AnschluBgewinde (KLCM)
Max. Betriebsdruck

Max. Priifdruck

Max. Betriebstemperatur
Durchflusszahl (KLC)
Durchflusszahl (KLCM)

Widerstandskoeffizient

4 x G 1/2" Innengewinde

6 x G 1/2" Innengewinde
10 bar

13 bar

110 °C

A =2,1x10*m?

A =7,1x10°m?

us) -]
) o
—h o
1] >
a 3,
)
<Q o
S >
bred )
>
5
@
)
o
)
=]

(KLC) &=18
Widerstandskoeffizient
(KLCM) § =160

70 50 70
;TW ’]—y‘ r1—5:
T &y T

90

N il

unten in der Mitte*

*Bei Mittenanschluss ist es mdglich die integrierte HM-Armatur zu verwenden.
Die HM-Armatur wird inclusive Termostatkopf geliefert. (Siehe Seite 41)

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.



KORALUX LINEAR CLASSIC

C

40 L
a | @ 1 7
| h ] L
I L | o I
L
L
I
. i
i A T
I
I
I
i h I h I h T 0 h T 0 h I
KLC 700... KLC 900... KLC 1220... KLC 1500... KLC 1820...
KORALUX LINEAR CLASSIC - M
’440" 50 L
St@ EORO! Ko I |
| " h | L
L\
L
- I
L
- L I
I
I
I
s 7 1lso — 7 10 — 7 s — 7 s -
KLCM 700... KLCM 900... KLCM 1220... KLCM 1500... KLCM 1820...

KORALUX LINEAR CLASSIC - E rein elektrische Direktheizkdrper

. Elektrische - Elektrische
Typen ) Bezemhnung Leistungsaufnahme ° [W] “ Typen ) Bezemhnung LEiStungsannahme P [‘N] m
300 8,7 700

KLCE 700.600 KLCE 1220.750 17,9
KLCE 700.750 300 10,1 KLCE 1500.450 500 16,0
KLCE 900.450 300 9,6 KLCE 1500.500 600 17,0
KLCE 900.500 300 10,2 KLCE 1500.600 700 19,3
KLCE 900.600 400 11,5 KLCE 1500.750 800 22,7
KLCE 900.750 500 13,4 KLCE 1820.450 600 19,1
KLCE 1220.450 400 12,8 KLCE 1820.500 700 20,4
KLCE 1220.500 500 13,5 KLCE 1820.600 800 23,1
KLCE 1220.600 500 15,3 KLCE 1820.750 1000 27,2

M, = Gesamtgewicht des Heizkérpers einschlieBlich des elektrischen Heizstabs und der Fullung

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten. 25



KORALUX RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M

700, 900, 1220, 1500,
1820 mm

445, 495, 595, 745 mm
54, 55, 61, 65 mm
h=L-30 mm

50 mm

Bauhdhe H

Baulédnge L

Tiefe B

AnschluBabstand (KRC)
AnschluBabstand (KRCM)
AnschluBgewinde (KRC)
AnschluBgewinde (KRCM)

4 x G 1/2" Innengewinde

6 x G 1/2" Innengewinde

Max. Betriebsdruck 10 bar
Max. Prufdruck 13 bar
Max. Betriebstemperatur 110 °C

Durchflusszahl (KRC)
Durchflusszahl (KRCM)

Widerstandskoeffizient

A =21x10%m?
A =7,1x10°m?

us) b |
e S
(] >
a 3,
(7,]
Q o
5 =25
© (]
>
=2
«Q
Q
O
D
=2

=1,8
(KRC) &
Widerstandskoeffizient
=1
(KRCM) & 6.0
85 50 85

5 . | 15

S
)

KORALUX RONDO CLASSIC (KRC) ist ein Badheizkérper
mit einem Anschluss von unten nach unten mit einem
Anschlussabstand h, der von seiner Lange L abgeleitet ist. Die

Konstruktion - = %T
N ©

Konstruktion des Kdrpers erméglicht ebenfalls einen beidseitigen 445 495 595 745
Anschluss von oben nach unten. T - 94 =112 100+=118  104-122

Der gelieferte Satz fur die Befestigung des Heizkdrpers an der
Wand beinhaltet vier Stlck Spezialkonsolen aus Kunststoff,
Schaftschrauben, Dibel und eine Montageanleitung.

KORALUX RONDO CLASSIC - M (KRCM) ist ein
Badheizkorper, der fUr einen unteren Mittenanschluss mit
einem Anschlussabstand von 50 mm angepasst ist.

Stahlrohre @20 mm
Stahlprofil 40 x 30 mm
Anschlussart an das Heizsystem Anschlussart an das Heizsystem
KORALUX RONDO CLASSIC KORALUX RONDO CLASSIC - M
bt oo oo H
unten zweiseitig beidseitig von oben nach unten in der Mitte*

unten
*Bei Mittenanschluss ist es méglich die integrierte HM-Armatur zu verwenden.
Die HM-Armatur wird inclusive Termostatkopf geliefert. (Siehe Seite 41)

26 Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.



KORALUX RONDO CLASSIC

- N

40 L |
ey ® : = R
| " | 1
1 r §
L
y B
_ T B
L | 1 -
I I T
= 3
T
I =]
1 i | i | 1/ 1 | i E
IR — | h L h L h ] L h ]
KRC 700... KRC 900... KRC 1220... KRC 1500... KRC 1820...
L B
OEO: | |
50 [ o I =T [k
h 1 L g
1 [’ §
L
; B
L
- | |E
L | 1 °
I I *
b B
T
I =]
|——— 1 | 0 |- | 0 vl & vl &0 [ é
50 50 50 50 50
KRCM 700... KRCM 900... KRCM 1220... KRCM 1500... KRCM 1820...

KORALUX RONDQO CLASSIC- E rein elektrische Direktheizkdrper

q Elektrische ; Elektrische
Typen - Bezeichnung Leistungsaufnahme P [W] M [ka] Typen - Bezeichnung Leistungsaufnahme P [W] m
300 8,7 700

KRCE 700.600 , KRCE 1220.750 17,9
KRCE 700.750 300 10,1 KRCE 1500.450 500 16,0
KRCE 900.450 300 9,6 KRCE 1500.500 600 17,0
KRCE 900.500 300 10,2 KRCE 1500.600 700 19,3
KRCE 900.600 400 11,5 KRCE 1500.750 800 22,7
KRCE 900.750 500 13,4 KRCE 1820.450 600 19,1
KRCE 1220.450 400 12,8 KRCE 1820.500 700 20,4
KRCE 1220.500 500 13,5 KRCE 1820.600 800 23,1
KRCE 1220.600 500 15,3 KRCE 1820.750 1000 27,2

M, = Gesamtgewicht des Heizkérpers einschlieBlich des elektrischen Heizstabs und der Fullung

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten. 27



KORALUX LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M
KORALUX RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M

" o Norm-Wérme- Max. Leis-
T B ich L t/t, Q [W] fiir £ [*C] leistung t::g deeI:
ypen - Bezeichnung [mm] °cl Q, W] Heizstabes
EEENENENENRET P
75/65 | 287 268 255 243 230
KLC (KLCM) 700.450 700 | 450 | 420080) | 7050 | o5 221 209 197 185 255 1,006 4.4 25 200
KRC (KRCM) 700.450 445 | 41560 | 002 | fon Ta 1a7 106 e
75/65 | 315 294 280 266 253
KLC (KLCM) 700.500 700 | 800 | 47000 | Zoo | Has 243 230 216 203 280 1,0006 47 27 200
KRC (KRCM) 700.500 495 | 49550) | [0 | o 1o 1o 1o
75/65 | 370 345 329 313 297
KLC (KLCM) 700.600 700 | 890 | 570(50) | 76,55 | 309 285 270 254 239 329 1,0005 5.4 3,0 300
KRC (KRCM) 700.600 595 | 565 (50) | sorae | o1s 101 b 160 148
75/65 | 449 420 400 381 361
KLC (KLCM) 700.750 700 | 799 | 7200601 | Zo50 | 7g 347 398 309 291 400 1,0004 6,3 35 300
KRC (KRCM) 700.750 745 | 715(0) | Lo 0 | oo pan ia oo 150
75/65 | 375 350 333 317 300
KLC (KLCM) 900.450 goo | 490 | 4200801 | Zoo | s 288 272 257 241 333 1,2358 5,9 3.4 300
KRC (KRCM) 900.450 445 | a15(50) | [00 | D0 1o s e s
75/65 | 411 383 365 347 329
KLC (KLCM) 900.500 goo | 200 | 470080 | 7055 | aus 316 299 281 264 365 12347 6,3 36 300
KRC (KRCM) 900.500 495 | 465(50) | £oree | oae 10 194 178 165
75/65 | 482 450 429 408 387
KLC (KLCM) 900.600 goo | 800 | 87001 | 7550 | 405 372 351 331 311 429 1,235 7,2 40 400
KRC (KRCM) 900.600 595 | 565(50) | [02 | aoe o 250 10 195
75/65 | 587 548 522 496 471
KLC (KLCM) 900.750 goo | 799 | 7200500 | ;055 | 4gp 452 427 403 379 502 12292 85 47 500
KRC (KRCM) 900.750 745 | 715(50) | Seren | aan 00 o760 o6 oon
75/65 | 521 285 262 239 216
KLC (KLCM) 1220.450 1200 | 499 | 4200500 | 2050 | 4aa 399 377 355 333 462 12568 7,9 45 400
KRC (KRCM) 1220.450 445 | 415(50) | 000 | 5on bos ors oo P
75/65 | 571 533 507 482 457
KLC (KLCM) 1220.500 1220 | 800 | 4706800 | 200 1 U7s 438 414 389 365 507 12540 84 48 500
KRC (KRCM) 1220.500 495 | 465(50) | [0 | 200 2o s o oo
75/65 | 671 626 596 566 537
KLC (KLCM) 1220.600 1200 | 800 | 57060 | 7555 | 5sg 515 487 458 430 596 12484 96 5.4 500
KRC (KRCM) 1220.600 595 | 565 (50) | £ore | ono s ot 256 268
75/65 | 817 762 726 690 655
KLC (KLCM) 1220.750 1200 | 780 | 7200800 | 7550 | ges 628 593 559 525 726 12400 11,3 63 700
KRC (KRCM) 1220.750 745 | 715(0) | fo 0 | ) poet aoe aoa 98
75/65 | 655 610 581 552 523
KLC (KLCM) 1500.450 1500 | 450 | 420080) | 7055 | 545 502 474 446 419 581 1,2521 9,9 57 500
KRC (KRCM) 1500.450 445 | 415(60) | sorae | 70 90 206 081 56
75/65 | 719 670 638 506 575
KLC (KLCM) 1500.500 1500 | 800 | 47000 | 75,55 | 5os 552 521 490 460 638 1,2483 10,6 6,1 600
KRC (KRCM) 1500.500 495 | 465(50) | o002 | aog ol e 00 hoies
75/65 | 844 787 750 713 676
KLC (KLCM) 1500.600 1500 | 800 | 5706500 | 2050 | 704 649 613 577 542 750 1,2408 12,1 6,9 700
KRC (KRCM) 1500.600 595 | 565 (50) | Lo | o o oo s e
75/65 | 1026 958 913 868 824
KLC (KLCM) 1500.750 1500 | 799 | 720060 | uo55 | g5y 791 748 705 662 913 1,2204 143 80 800
KRC (KRCM) 1500.750 745 | 715(50) | serae | g0 a7 e s 200
75/65 | 816 761 725 589 654
KLC (KLCM) 1820.450 1820 | 499 | 420050) | 7055 | se0 627 592 558 524 725 12421 11,9 68 600
KRC (KRCM) 1820.450 aa5 | 41560) | 000 | oo P oos e oo
75/65 | 895 835 795 756 717
KLC (KLCM) 1820.500 1g20 | 900 | 47068011 Zoo0 1 26 688 650 612 575 795 12393 12,8 7,3 700
KRC (KRCM) 1820.500 495 | 465(50) | [0 | [ P o oo os
75/65 | 1051 980 934 888 843
KLC (KLCM) 1820.600 1820 | 890 | 5700800 | 7050 | 577 809 764 720 677 934 12337 145 82 800
KRC (KRCM) 1820.600 595 | 565 (50) | sorme | oop a9 o7 e o
75/65 | 1279 1194 1138 1082 1027
E;‘é((';';‘cc'm) :ggg';:g 1820 ;ig ;32 228; 70/55 | 1069 987 933 879 826 1138 12252 17,2 97 1000
- 55/45 | 735 659 609 559 511

* Die genannten Werte der maximalen Leistung des elektrischen Heizkdrpers gelten fur eine kombinierte Beheizung (siehe Seite 40)

- | o | o | o
Die Kennlinie: ® = K o L2 o H> o AT €gto:)

1,60403 x 10 0,8452976 1,0126963 1,2279575 9,83047 x 10

Die genannten Werte der Warmeleistungen gelten fiir die angezeigten Anschlusstypen der Heizkorper.

KLC, KRC KLCM, KRCM

b oot f i

unten zweiseitig unten in der Mitte

28 Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.



KORALUX LINEAR CLASSIC I
KORALUX RONDO CLASSIC 0

GEMASS EN 442 TECHNISCHE PARAMETER
" o Norm-Warme- Max. Leis-
Typen - L t/t, Q fiir t,[°C] leistung Gewicht Wlis'fj: - tung des
Bezeichnung [mm] [°C] Q, [W] M, [kg] Vo[1] Heizstabes
I N N O T 7 A I
75/65 329 306 291 276 262
EIF-:(:: ;%1552 700 34512 2?2 70/55 273 251 236 222 208 291 1,2765 4,4 2,5 200
3 55/45 185 165 152 139 126
75/65 359 334 318 302 286
E;(é ;%gg 700 28(5) jgg 70/55 298 274 259 244 228 318 1,2655 4,7 2,7 200
- 55/45 202 181 167 153 139
75/65 419 391 372 354 335
E:;g ;xgg 700 ggg 2;2 70/55 349 322 304 286 269 372 1,2435 5,4 3,0 300
B 55/45 239 214 197 181 165
75/65 504 471 449 427 406
KLC 700.750 750 720
KRG 700.750 700 745 715 70/55 422 390 369 348 327 449 1,2105 6,3 3,5 300
) 55/45 292 262 242 223 203
75/65 427 397 378 359 340
KL X 4 42
KR% g%:gg 900 432 412 70/55 354 326 307 289 271 378 1,2783 5,9 3,4 300
) 55/45 240 214 197 180 164
75/65 466 434 413 392 372
KLC 900. o] 47
KR?: 9% gg 900 45192 462 70/55 387 356 336 316 296 413 1,2691 6,3 3,6 300
) 55/45 263 234 216 198 180
75/65 543 506 482 458 434
E;(é g%gg 900 23(5) ggg 70/55 452 417 393 370 348 482 1,2509 7,2 4,0 400
) 55/45 309 276 254 233 213
75/65 655 612 583 555 526
ﬁ:‘é g%;x 900 ;4512 ;?2 70/55 548 506 478 451 423 583 1,2235 8,5 4,7 500
) 55/45 377 338 312 287 262
75/65 586 546 519 493 466
E:;% :gggg 1220 iig 3?2 70/55 486 447 421 396 371 519 1,2811 7,9 4.5 400
) 55/45 329 293 270 247 225
75/65 640 596 567 538 510
E:;% :ggggg 1220 282 jég 70/55 531 489 461 433 406 567 1,2749 8,4 4,8 500
) 55/45 360 321 296 271 246
75/65 747 696 662 629 596
?:‘% :Zgggg 1220 ggg g;g 70/55 620 571 539 507 476 662 1,2627 9,6 5,4 500
) 55/45 422 377 347 318 290
75/65 900 839 799 759 720
EIF-:(:: :ggzgg 1220 ;4512 ;fg 70/55 750 691 653 615 577 799 1,2442 11,3 6,3 700
) 55/45 513 459 423 388 354
75/65 727 676 643 610 578
E;(é :gggg 1500 2451(5) :ﬁg 70/55 602 554 522 491 460 643 1,2836 9,9 5,7 500
) 55/45 407 363 334 305 278
75/65 794 739 703 667 632
ﬁ:(é :ggggg 1500 282 322 70/55 658 606 571 537 503 703 1,2800 10,6 6,1 600
) 55/45 445 397 366 335 304
75/65 926 862 820 778 737
EIF-:(:) 15522238 1500 282 2;2 70/55 768 707 667 627 588 820 1,2730 12,1 6,9 700
) 55/45 521 465 428 392 357
75/65 1118 1041 991 941 892
e | 1500 | 122 | 70 | 7oss | e20 85 so7  7e0 712 991 12624 143 8,0 800
: 55/45 632 564 520 477 434
75/65 889 827 786 746 706
?IF_(% :ggggg 1820 jig j?g 70/55 736 677 638 599 562 786 1,2864 11,9 6,8 600
) 55/45 497 443 407 373 339
75/65 971 903 859 815 772
EIF-!((:: :g:gggg 1820 igg 3;2 70/55 804 739 697 655 614 859 1,2859 12,8 7,3 700
} 55/45 543 484 445 408 371
75/65 1134 1055 1003 952 901
E;(é 1::8233 1820 ggg ggg 70/55 939 864 814 765 717 1003 1,2848 14,5 8,2 800
3 55/45 634 565 520 476 433
75/65 1369 1274 1211 1149 1088
EII;(C:: 1::3;:3 1820 ;ig ;?g 70/55 1134 1043 983 924 866 1211 1,2831 17,2 9,7 1000
} 55/45 766 683 629 575 523

* Die genannten Werte der maximalen Leistung des elektrischen Heizkdrpers gelten fir eine kombinierte Beheizung (siehe Seite 40)

- | o | o | o
Die Kennlinie: © = K o L2 e H> o AT oot

1,33063 x 10° 0,8465104 1,0389605 1,2584421 1,02361 x 107

Die genannten Werte der Warmeleistungen gelten fiir die angezeigten Anschlusstypen der Heizkdrper.

KLC, KRC t

-+

} }

beidseitig von oben nach
unten
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KORALUX STANDARD
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Konstruktion

KORALUX STANDARD (KS) ist ein Badheizkdrper mit einem
Anschluss von unten nach unten mit einem Anschlussabstand
h, der von seiner Lange L abgeleitet ist. Die Konstruktion des
Kdrpers ermdglicht ebenfalls einen beidseitigen Anschluss von
oben nach unten.

Stahlrohre & 20 mm
Stahlprofil 40 x 30 mm
Anschlussart an das Heizsystem
KORALUX STANDARD | |
b ot } }
unten zweiseitig beidseitig von oben nach
unten
L
L _ L
T
I
i . i i . I
KS 700... KS 900...
30

Technische Angaben

Bauhéhe H 700, 900, 1220, 1500 mm

Baulédnge L 400, 500, 600 mm

Tiefe B 30 mm

AnschluBabstand h=L-30mm

AnschluBgewinde 4 x G 1/2" Innengewinde

Max. Betriebsdruck 10 bar

Max. Prifdruck 13 bar

Max. Betriebstemperatur 110 °C

A, =1,6 x 104 m?

Widerstandskoeffizient & =31

Befestigung
70 70
dts s L
- ! ~
o il

Der gelieferte Satz fir die Befestigung
des Heizkérpers an der Wand beinhaltet @
vier Stlick Spezialkonsolen aus

Kunststoff, Schaftschrauben, Diibel

und eine Montageanleitung. ) ”@E

110

,ﬂ"
B £}
| h
L
1
L 30
L o|
T I
I ]
w1t H NI @
h h
KS 1220... KS 1500...

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.



KORALUX STANDARD

WARMELEISTUNGEN Q [W]
GEMASS EN 442

Norm-Wérme-

GRUNDLEGENDE
TECHNISCHE PARAMETER

Typen - L t/t, leistung Gewicht tung des
Bezeichnung [mm] [°C] Q, W] M, [kg] Heizstabes

] o [ m ] o]

75/65 223 208 198 188 179
KS 700.400 700 400 370 70/55 186 171 162 153 143 198 1,2347 3,3 1,9 -

55/45 127 114 105 97 88
75/65 260 242 231 220 209

KS 700.500 700 500 470 70/55 217 200 189 178 168 231 1,2278 3,7 2,1 200
55/45 149 134 123 113 103
75/65 295 276 263 250 238

KS 700.600 700 600 570 70/55 247 228 216 203 191 263 1,2209 4.1 2,3 200
55/45 170 153 141 130 118
75/65 285 266 254 242 230

KS 900.400 900 400 370 70/55 239 220 208 197 185 254 1,2153 4,2 2,5 200
55/45 165 148 137 126 115
75/65 334 312 297 283 268

KS 900.500 900 500 470 70/55 279 258 244 230 216 297 1,2219 4,7 2,7 200
55/45 192 172 159 146 134
75/65 379 354 337 321 304

KS 900.600 900 600 570 70/55 316 292 276 260 244 337 1,2285 5,2 3,0 300
55/45 217 195 180 165 151
75/65 388 362 345 328 311

KS 1220.400 1220 400 370 70/55 324 299 283 266 250 345 1,2274 5,7 3,4 300
55/45 223 199 184 169 165
75/65 453 423 403 383 364

KS 1220.500 1220 500 470 70/55 378 349 330 311 292 403 1,2341 6,4 3,7 300
55/45 260 232 215 197 180
75/65 515 481 458 435 413

KS 1220.600 1220 | 600 570 70/55 430 396 374 353 331 458 1,2407 71 4.1 400
55/45 294 263 243 223 203
75/65 481 448 427 406 385

KS 1500.400 1500 400 370 70/55 401 369 349 329 309 427 1,2423 7,0 4,1 400
55/45 274 245 226 208 190
75/65 562 524 499 474 450

KS 1500.500 1500 500 470 70/55 468 432 408 384 360 499 1,2456 7,8 4,6 400
55/45 320 286 264 242 221
75/65 639 595 567 539 511

KS 1500.600 1500 600 570 70/55 532 490 463 436 409 567 1,2489 8,6 5,0 500
55/45 363 325 300 275 251

* Die genannten Werte der maximalen Leistung des elektrischen Heizkorpers gelten fur eine kombinierte Beheizung (siehe Seite 40)

Die Kennlinie: ® = K o L2 o H> o AT €oro:)

6,09652 x 10°

2,19842 x 10°

0,6969140

0,9191200

1,2108153

Die genannten Werte der Warmeleistungen gelten fiir die angezeigten Anschlusstypen der Heizkorper.

b

KS

unten zweiseitig

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.
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KORALUX STANDARD

WARMELEISTUNGEN Q [W] GRUNDLEGENDE
GEMASS EN 442 TECHNISCHE PARAMETER
Typen - L t/, leistung Gewicht tung des
Bezeichnung [mm] [°C] Q, W] M_ [kg] Heizstabes
AR
75/65 240 224 213 202 192
KS 700.400 700 400 370 70/55 200 184 173 163 153 213 1,2674 3,3 1,9 -
55/45 136 121 111 102 93
75/65 281 262 249 237 224
KS 700.500 700 500 470 70/55 233 215 203 191 179 249 1,2616 3,7 2,1 200
55/45 159 142 131 120 109
75/65 319 297 283 269 255
KS 700.600 700 600 570 70/55 265 244 231 217 204 283 1,2557 4.1 2,3 200
55/45 181 162 149 137 125
75/65 309 289 275 261 248
KS 900.400 900 400 370 70/55 258 238 225 212 199 275 1,2365 4,2 2,5 200
55/45 177 158 146 134 123
75/65 363 338 322 306 290
KS 900.500 900 500 470 70/55 302 279 263 248 233 322 1,2432 4,7 2,7 200
55/45 207 185 171 157 143
75/65 411 383 365 347 329
KS 900.600 900 600 570 70/55 342 316 298 280 263 365 1,2499 5,2 3,0 300
55/45 234 209 193 177 161
75/65 419 391 373 355 337
KS 1220.400 1220 400 370 70/55 350 323 306 288 271 373 1,2274 5,7 3,4 300
55/45 241 216 199 183 167
75/65 490 458 436 415 393
KS 1220.500 1220 500 470 70/55 409 378 357 336 316 436 1,2341 6,4 3,7 300
55/45 281 251 232 213 195
75/65 558 521 496 472 447
KS 1220.600 1220 600 570 70/55 465 429 405 382 359 496 1,2407 71 4.1 400
55/45 319 285 263 242 220
75/65 517 481 458 435 412
KS 1500.400 1500 400 370 70/55 429 395 373 351 329 458 1,2640 7,0 4.1 400
55/45 292 261 240 220 200
75/65 604 563 536 509 483
KS 1500.500 1500 500 470 70/55 503 463 437 411 386 536 1,2568 7,8 4,6 400
55/45 342 306 282 259 236
75/65 686 640 609 579 549
KS 1500.600 1500 600 570 70/55 571 526 497 468 439 609 1,2532 8,6 5,0 500
55/45 389 348 321 294 268

* Die genannten Werte der maximalen Leistung des elektrischen Heizkdrpers gelten flr eine kombinierte Beheizung (siehe Seite 40)

Die Kennlinie: © = K.+ Lo« Hb « AT IR T BT BN

2,60605 x 10° 0,6991236 1,0406641 1,2617516 -8,966688 x 10°

Die genannten Werte der Warmeleistungen gelten fiir die angezeigten Anschlusstypen der Heizkérper.

| Ks |

} }

beidseitig von oben nach
unten

32 Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.



KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M
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Konstruktion

KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M (KLXM) ist ein verchromter
Badheizkdrper mit unterem Mittenanschluss und Anschlussab-
stand 50 mm.

Stahlrohre
Stahlprofil

@22 mm
40 x 30 mm

Anschlussart an das Heizsystem
KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M

N i

unten in der Mitte*

* Bei Mittenanschluss ist es méglich die integrierte HM-Armatur zu verwenden.
Die HM-Armatur wird inclusive Termostatkopf geliefert. (Siehe Seite 41)

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.

900, 1220, 1500,
1820 mm

Bauhdohe H

Bauldnge L 450, 600, 750 mm

Tiefe B 30 mm

AnschluBabstand 50 mm

AnschluBgewinde 6 x G 1/2" Innengewinde

Max. Betriebsdruck 10 bar

Max. Prufdruck 13 bar

Max. Betriebstemperatur 110 °C

A, =7,1x10°m?

Widerstandskoeffizient

§ =160

Befestigung
70 50 70
! T | .22
- 5 -5
| T | g
® ¢ 2

Der gelieferte Satz fur die Befestigung des Heizkdrpers an der Wand
beinhaltet vier Stlick Spezialkonsolen aus Kunststoff im Farbton
Chrom, Schaftschrauben, Dibel und eine Montageanleitung.
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KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M

900, 1220, 1500,
1820 mm

Bauhohe H

Baulédnge L 449, 595, 745 mm

Tiefe B 45, 60, 75 mm

AnschluBabstand 50 mm

AnschluBgewinde 6 x G 1/2" Innengewinde

Max. Betriebsdruck 10 bar
Max. Priifdruck 13 bar
Max. Betriebstemperatur 110 °C

A =7,1x10°m?

Widerstandskoeffizient

Technische Angaben

€ =160

Konstruktion

KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M (KRXM) ist ein verchromter
Badheizkdrper mit unterem Mittenanschluss und Anschlussab-
stand 50 mm.

Stahlrohre @22 mm

Stahlprofil 40 x 30 mm 449 595 745

80 + 95 90 + 105 110+ 125

Der gelieferte Satz fur die Befestigung des Heizkorpers an der Wand
beinhaltet vier Stick Spezialkonsolen aus Kunststoff im Farbton
Chrom, Schaftschrauben, Dubel und eine Montageanleitung.

Anschlussart an das Heizsystem
KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M

O

90

@
LA £
@

N ul

unten in der Mitte*

O

* Bei Mittenanschluss ist es moglich die integrierte HM-Armatur zu verwenden. -
Die HM-Armatur wird inclusive Termostatkopf geliefert. (Siehe Seite 41)

34 Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.



KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M
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KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M
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Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.
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KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M, RONDO EXCLUSIVE - M

GEMASS EN 442 TECHNISCHE PARAMETER
(e] fiir t [°C] Norm-War- Max.
Typen - L t/t, W] fart['Cl meleistung WEEErs || LEEImE
A 3 Inhalt des Heiz-
Bezeichnung [mm] [°C] \ W] v, 1] stabes P
WI*
KLXM  900.450 450 50(406) 75/65 281 262 249 237
KRXM  900.450 900 449 50(405) 70/55 234 215 203 191 180 249 1,2519 5,8 3,8 200
55/45 159 142 131 120 110
KLXM  900.600 600 50(556) 75/65 359 335 319 303 287
KRXM  900.600 900 595 50(551) 70/565 299 276 260 245 230 319 1,2522 7,0 5,0 200
55/45 204 182 168 154 141
KLXM  900.750 750 50(706) 75/65 436 406 387 368 349
KRXM  900.750 900 745 50(701) 70/55 363 334 316 297 279 387 1,2526 8,2 6,3 300
55/45 248 221 204 187 171
7 2 21 4
KLXM  1220.450 1220 450 50(406) 5/65 s8 385 ss8 s 8o 338 10769 8.0 53 300
KRXM  1220.450 449 50(405) 70/55 317 291 275 258 242 , ) )
55/45 214 191 176 161 147
75/65 489 455 433 411 389
KLXM 1220.600 600 50(556)
KRXM  1220.600 1220 595 50(551) 70/55 406 373 352 331 311 433 1,2710 9,6 7,0 400
55/45 275 246 226 207 189
KLXM  1220.750 750 50(706) 75/65 593 5563 526 500 473
KRXM  1220.750 1220 745 50(701) 70/65 493 454 428 403 378 526 1,2650 11,2 8,8 400
55/45 335 299 276 253 230
KLXM  1500.450 450 50(406) 75/65 473 440 419 398 377
KRXM  1500.450 1500 449 50(405) 70/55 393 362 341 321 301 419 1,2660 10,0 6,5 300
55/45 267 238 219 201 183
75/65 606 564 537 510 483
KLXM  1500.600 1500 600 50(556) / 537 1,2607 12,4 8,6 400
KRXM  1500.600 595 50(551) 70/55 503 464 438 412 386 ) , )
55/45 343 306 282 259 235
KLXM  1500.750 750 50(706) 75/65 735 685 652 619 587
KRXM  1500.750 1500 745 50(701) 70/565 611 563 532 500 470 652 1,2558 14,7 10,8 600
55/45 417 372 343 315 287
KLXM  1820.450 450 50(406) 75/65 582 542 516 490 464
KRXM  1820.450 1820 449 50(408) 70/55 484 445 420 395 371 516 1,2625 12,2 7,8 400
55/45 329 294 271 248 226
KLXM  1820.600 600 50(556) 75/65 746 695 662 629 596
KRXM  1820.600 1820 595 50(551) 70/55 621 572 540 508 477 662 1,2563 14,9 10,4 600
55/45 423 378 348 320 291
75/65 903 842 802 762 723
KLXM ~ 1820.750 1820 780 50(706) 802 1,2500 17,7 18,0 700
KRXM 1820.750 745 50(701) 70/65 752 693 655 616 578 ) , )
55/45 514 459 424 389 354

* Die genannten Werte der maximalen Leistung des elektrischen Heizkdrpers gelten flr eine kombinierte Beheizung (siehe Seite 40)

Do Kemine: © = K. « L2« He » AT .t IR T BT BN

2,48800 x 10° 0,863664 0,877900 1,21760 3,06600 x 10°

Die genannten Werte der Warmeleistungen gelten fiir die angezeigten Anschlusstypen der Heizkorper.

KLXM, KRXM

N Ul

unten in der Mitte

36 Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.



KORALUX NEO
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Bauhéhe H 1095, 1415, 1695 mm
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Baulédnge L 496, 596 mm

Tiefe B 60 mm

AnschluBabstand 50 mm

AnschluBgewinde 4 x G 1/2" Innengewinde

Max. Betriebsdruck 10 bar

Max. Prufdruck 13 bar

Max. Betriebstemperatur Rl

A, =55x10° m?

Widerstandskoeffizient § =267

Konstruktion Befestigung
KORALUX NEO (KLN) ist ein seitlich offener Badheizk6rper mit
unterem Anschluss auf der rechten oder linken Seite mit 110
einem Anschlussabstand von 50 mm. 50 40
2° T
Stahlrohre @25 mm
Stahlprofi @ 38 mm. ;T» ,
3
‘!_\ [l | . [l !_\‘ *
[TTT [TT171
:\ [TT : : 1T \:
[TTT [TT171
1} = 1 : = }1 Der gelieferte Satz fur die Befestigung des Heizk6rpers an der Wand
1} = 1 n : = 11 beinhaltet vier Stlck Spezialkonsolen aus Kunststoff im Farbton
l: = - J = :l Chrom, Schaftschrauben, Diibel und eine Montageanleitung.
SaE ; | e
‘\ [T ) 0 [TT \‘
‘\ [T ) 0 [TT \‘
oo og

Anschlussart an das Heizsystem
KORALUX NEO
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links unten rechts unten

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten. 37



KORALUX NEO
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50 50 50
KLN 1100... KLN 1420... KLN 1700...

KORALUX NEO - E rein elektrische Direktheizkdrper

Elektrische Elektrische
fypenidEszaichnung Leistungsaufnahme P [W] M; [kl LTS = [ Leistungsaufnahme P [W] M; [kl

KLNE 1100.500 19,4 KLNE 1420.600 28,9
KLNE 1100.600 500 21,9 KLNE 1700.500 700 31,0
KLNE 1420.500 600 25,4 KLNE 1700.600 800 34,7

M, = Gesamtgewicht des Heizkérpers einschlieBlich des elektrischen Heizstabs und der Fullung

WARMELEISTUNGEN Q [W] GRUNDLEGENDE
GEMASS EN 442 TECHNISCHE PARAMETER
75/65
KLN 1100.500 1095 496 50 70/55 486 446 420 394 368 520 1,3258 2,9101 12,5 6,8
55/45 324 288 264 241 219
75/65 672 624 593 561 531
KLN 1100.600 1095 596 50 70/55 554 508 478 448 419 593 1,3258 3,3138 14,2 7.6
55/45 369 328 301 275 249
75/65 760 706 670 634 599
KLN 1420.500 1415 496 50 70/55 625 573 539 506 473 670 1,3313 3,6647 16,3 9,0
55/45 a7 370 339 309 280
75/65 866 803 763 722 682
KLN 1420.600 1415 596 50 70/55 712 653 614 576 538 763 1,3313 4,1730 18,5 10,3
55/45 474 421 386 352 319
75/65 912 846 803 760 718
KLN 1700.500 1695 496 50 70/55 750 687 646 606 566 803 1,3361 4,3107 20,1 10,7
55/45 498 442 406 370 335
75/65 1038 963 914 866 818
KLN 1700.600 1695 596 50 70/55 854 782 736 690 645 914 1,3361 4,9086 22,3 12,2
55/45 568 504 462 421 382
Die Kennlinie: ¢ = K, -AT" [%] - t1;t2 ~11K]

t,—Wassertemperatur am Eingang, t, - Wassertemperatur am Ausgang, t, — Luft-Bezugstemperatur

38 Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.



ZUBEHOR

Handtuchhalter fiir KORALUX

e entwickelt fur die Verwendung mit allen Modellen
von KORALUX-Badheizkdrpern (auBer KORALUX
~— @ STANDARD) und mit dem Modell KORATHERM AQUAPANEL
e ecinfache Montage und Demontage
i ¢ hergestellt aus Edelstahl
* Die Wahl der Lange des Trockners D1 hangt von
der Lange des Heizkdrpers L ab
e Die maximale senkrechte Belastung des Trockners
ist 50 N (bis 5 kg)
e Der Satz enthalt 1 Stck Handtuchhalter fir KORALUX

R
— D2
D1

_mmm Bestolinummer

Handtuchhalter fiir KORALUX 370 Z-D033

Handtuchhalter fiir KORALUX 518 518 370 93 Z-D034

Handtuchhaken fiir KORALUX

e entwickelt fur die Verwendung mit allen Modellen

—~ von KORALUX-Badheizkdrpern (auBer KORALUX

> STANDARD) und mit dem Modell KORATHERM AQUAPANEL
(8] e einfache Montage und Demontage
* hergestellt aus Edelstahl
* Die maximale senkrechte Belastung des Aufhangers
ist 50 N (bis 5 kg)

e Der Satz enthalt 1 Stck Handtuchhaken fur KORALUX

Typ Bestellnummer

Handtuchhaken fiir KORALUX Z-D037

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten. 39



KOMBINIERTE HEIZUNG

Kombinierte Heizung

Alle Badheizkérper KORALUX (auBer KORALUX NEO), die an ein
Warmwasserheizsystem angeschlossen sind, kénnen mit einem
elektrischen Heizstab erganzt werden:

« ohne integrierten Temperaturregler Z-KT7-XXXX-10

« mit integriertem Temperaturregler Z-KT7R-XXXX-XY

Dadurch entsteht ein Badheizkdrper flr ein kombiniertes Heizen
(Warmwasser — Strom) und er kann jederzeit unabhangig vom Be-
trieb des Heizsystems genutzt werden.

Elektrischer Heizstab

Mit integriertem Temperaturregler

Der elektrische Heizstab mit dem elektronischem Temperaturreg-
ler kann in der Variante Wei3 oder Chrome geliefert werden. Der
elektrische Heizstab ist Uber ein Versorgungskabel mit einer festen
Stromversorgung in der Installationsdose verbunden.

i
N
e
"
\ 3
Y ) A ==
| St \"h, s
L _,\\__, ’Ly \.u,

Elektrischer Heizstab

Ohne integrierten Temperaturregler

Mit dem Anschlusskabel ist der Heizstab an der Installationsdose
anzuschlieBen. In diesem Fall ist das Zubehoér abhangig vom ge-
wulnschten Bedienkomfort zu bestellen und anschlieBend an das
Anschlusskabel zu montieren.

v

\ﬁr
7 B \Nﬁ\
\ [ >
\ L
40

Elektrischer Heizstab

Elel her Heizstab Elektrischer Heizstab
mit integriertem ohne integrierten
peraturregler EL.07 | Temperaturregler EL.07

Technische Angaben

Bestellnummer Z-KT7-XXXX-10

Schalter Ja Nein
Betriebsanzeige Nein
Fehlerzustandsanzeige Ja Nein
Thermostat Nein
Temperaturschalter Ja Ja
Temperaturbegrenzer Ja Ja

Wahl des Betriebsmodus Ja Nein
Nennspannung 230V /50 Hz 230V /50 Hz
Leistungsbereich 200 + 1200 W 200 =+ 1200 W
Schutzart IP 44 IP 44
Verbrauchsklasse 1 1
Lénge des Zuleitungskabels 1,5 m 1,5m
Anschlussgewinde G1/2" G1/2"

Arbeitsposition

Vertikal mit Stromzufihrung unten

Zubehor
Bestellnummer Z-SKV-0002 Z-SKV-0004
Schalter Ja Ja
Betriebsanzeige Ja Ja
Thermostat Nein Ja
Wahl des Betriebsmodus Nein Ja
Nennspannung 230V /50 Hz 230V /50 Hz
Schutzart IP 41 IP 20
Arbeitsposition GQméB dgn allgemginen Vertikal mit einem Ausgang

Sicherheitsvorschriften des Netzkabels unten

Abbildung

Abzweig ,, T“

Hinweise zu lhrer Sicherheit:

® Die Installation und den Austausch des elektrischen Heizkérpers,
den Austausch eines ZufUhrungskabels sowie die Montage samt-
lichen Elektrozubehdrs darf lediglich eine Person mit der verlangten
und gultigen fachlichen Qualifikation vornehmen.

e Es durfen nicht die empfohlenen (maximalen) Werte der Leistung der
elektrischen Heizkdrper Uberschritten werden, die in den technischen
Daten bei den einzelnen Badheizkérper KORALUX angefuhrt sind.

e Sofern fUr den Anschluss eines Heizkdrpers an die Verteilung eines
Heizsystems dieselbe Ausfihrung verwendet wird wie fUr die Instal-
lation des elektrischen Heizkdrpers, ist ein T-Abzweig (Kennzeich-
nung Z-SKV-0001) zu bestellen.

* Die Montagestellung ist lediglich senkrecht mit dem Zuflihrungska-
bel nach unten gestattet, d. h. der elektrische Heizkdrper ist lediglich
von unten in den Heizkdrper zu schieben.

e Der Heizkorper darf nicht bellftet sein und muss standig mit dem
Heizsystem verbunden sein.

* Machen Sie sich eingehend mit der beiliegenden ,Gebrauchsan-
weisung” bekannt, wo samtliche Regeln und Bedingungen fur die
Gewahrleistung des sicheren Betriebs des Heizkdrpers mit kombi-
nierter Beheizung klar und nachweislich erlautert und betont sind.

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.



ARMATUR HM

Beschreibung

Die Armatur HM ist speziell fur den Anschluss der Plattenheizkorper
RADIK ohne Ventil mit einem unteren Anschluss mit einem Abstand
von 50 mm entwickelt. Vorteilhaft kann sie auch fir alle weiteren
Heizkorper KORALUX und KORATHERM (ohne Ventil) mit derselben
Anschlussweise an das Heizsystem verwendet werden.

Es handelt sich um eine integrierte Armatur, d. h. im Korper der Arma-
tur sind ein Ventil und eine Regel- und Absperrverschraubung integriert
und der Heizkdrper kann ohne eine Unterbrechung des Betriebs vom
Heizsystem abgeschaltet werden. Dank der Sonderkonstruktion der
Armatur sind die Anschlusspunkte fiir Zu- und Riicklaufleitung frei
wahlbar d. h. die Position des eingesetzten Ventils und der Regu-
lierverschraubung sind gegeneinander austauschbar. Dadurch kénnen
Kreuzungen der Anschlussleitungen vermieden werden.

Die Armatur ermdglicht die Voreinstellung des Durchflusses durch den
Heizkorper, sein VerschlieBen am Ein- wie am Ausgang und Dank des
Thermostatkopfes die Regelung der Warmeleistung des Heizkorpers in
Abhangigkeit von der Temperatur im zu beheizenden Raum. Die Stufe
der Voreinstellung ist durch die Zahl der Umdrehungen des Kegels der
Regelverschraubung aus der Stellung ,geschlossen” gegeben. Die
Voreinstellung der Regelstufe ist reproduzierbar, d. h. beim SchlieBen
des Durchflusses und dem anschlieBenden Offnen kommt es nicht zu
einer Anderung in der Einstellung der Regelstufe.

Sortiment

Bestandteil der Lieferung der Anschlussarmatur HM ist:

® cine integrierte Armatur in gerader oder Eckausflihrung

e cin Thermostatkopf in der Farbe Weil3 oder Farbton Chrom

® 2 Reduktionssticke G 1/2" auf G 3/4" mit ,,0“-Dichtungsring
e 2 Flachdichtungen aus EPDM-Gummi

* cine Montageanleitung und eine Bedienungsanleitung

Auf besondere Anforderung kann geliefert werden:
e eine Universalabdeckung in der Farbe Weil3

¢ eine Universalabdeckung im Farbton Chrom
Art der Bestellung

ARMATUR HM

W
N

Verwendung

Die Armatur ist flr ein Zweirohr-Heizsystem mit einem Zwangsumlauf
bestimmt. Der maximal zuldssige Differenzdruck betragt 200 mbar.
Diese Armatur kann man in Verbindung mit folgenden Heizkérpern von
der Gesellschaft KORADO, a.s. verwenden:

Produktreihe

RADIK

Heizkérpermodell

RADIK PLAN VERTIKAL - M

RADIK LINE VERTIKAL - M

RADIK PREMIUM (ausschlieBlich unterer Anschluss)
RADIK PLAN PREMIUM (ausschlieBlich unterer Anschluss)
RADIK LINE PREMIUM (ausschlieBlich unterer Anschluss)

KORALUX LINEAR MAX - M
KORALUX LINEAR COMFORT - M
KORALUX LINEAR CLASSIC - M
KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M

KORALUX RONDO MAX - M
KORALUX RONDO COMFORT - M
KORALUX RONDO CLASSIC - M
KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M
KORALUX NEO

KORATHERM HORIZONTAL - M
KORATHERM VERTIKAL - M
KORATHERM REFLEX - M
KORATHERM AQUAPANEL

KORALUX

KORATH-
ERM

Hinweis:

Bei der Verwendung der Standkonsolen Z-U580, Z-U581 beim Modell
KORATHERM HORIZONTAL - M kann die Anschlussarmatur HM ab
der Baulange L = 700 mm verwendet werden.

Anschlussmethode

Der Anschluss an das Heizsystem erfolgt mit einem AuBengewinde
G 3/4" und es konnen Klemmverbindungen fur Kupfer,- Kunststoff-,
Prézisionsstahl- oder Mehrzweckrohre verwendet werden.

Der Anschluss der Armatur an den Heizkdrper erfolgt mit Hilfe eines
selbstdichtenden Doppelnippels (Reduktion) G 1/2" auf G 3/4", der
Bestandteil der Lieferung ist.

Das Ventil der Armatur ist mit einem auBeren Verbindungsgewinde
M 30 x 1,5 fir die Montage des Thermostatkopfes versehen, der
Bestandteil der Lieferung der Anschlussarmatur HM ist.

_m Farbe des ThermOStatkopfes Sestelinimmer

Weil Z-D040
Gerade Armatur
Chrom Z-D041
Weif Z-D042
Eckarmatur
Chrom Z-D043
Abdeckung der ARMATUR HM
Wei3 Z-Do27
Universalabdeckung

Chrom Z-D028

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.
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ANGABEN FUR DIE BESTELLUNG

KORALUX LINEAR MAX KORALUX RONDO MAX

KORALUX LINEAR MAX - M KORALUX RONDO MAX - M

| Typen - Bezeichnung | Himmi | Limml | Bestelinummer [ Tyoen-Bezeichnung | Himmi [ Limm | Bestelinummer |
KLM 700.450 690 450 KLM-070045-00-XY KRM 700.450 690 445 KRM-070045-00-XY
KLM 700.600 690 600 KLM-070060-00-XY KRM 700.600 690 595 KRM-070060-00-XY
KLM 700.750 690 750 KLM-070075-00-XY KRM 700.750 690 745 KRM-070075-00-XY
KLM 900.450 900 450 KLM-090045-00-XY KRM 900.450 900 445 KRM-090045-00-XY
KLM 900.600 900 600 KLM-090060-00-XY KRM 900.600 900 595 KRM-090060-00-XY
KLM 900.750 900 750 KLM-090075-00-XY KRM 900.750 900 745 KRM-090075-00-XY
KLM 1220.450 1215 450 KLM-122045-00-XY KRM 1220.450 1215 445 KRM-122045-00-XY
KLM 1220.600 1215 600 KLM-122060-00-XY KRM 1220.600 1215 595 KRM-122060-00-XY
KLM 1220.750 1215 750 KLM-122075-00-XY KRM 1220.750 1215 745 KRM-122075-00-XY
KLM 1500.450 1495 450 KLM-150045-00-XY KRM 1500.450 1495 445 KRM-150045-00-XY
KLM 1500.600 1495 600 KLM-150060-00-XY KRM 1500.600 1495 595 KRM-150060-00-XY
KLM 1500.750 1495 750 KLM-150075-00-XY KRM 1500.750 1495 745 KRM-150075-00-XY
KLM 1820.450 1810 450 KLM-182045-00-XY KRM 1820.450 1810 445 KRM-182045-00-XY
KLM 1820.600 1810 600 KLM-182060-00-XY KRM 1820.600 1810 595 KRM-182060-00-XY
KLM 1820.750 1810 750 KLM-182075-00-XY KRM 1820.750 1810 745 KRM-182075-00-XY
KLMM 700.450 690 450 KLM-070045-00MXY KRMM 700.450 690 445 KRM-070045-00MXY
KLMM 700.600 690 600 KLM-070060-00MXY KRMM 700.600 690 595 KRM-070060-00MXY
KLMM 700.750 690 750 KLM-070075-00MXY KRMM 700.750 690 745 KRM-070075-00MXY
KLMM 900.450 900 450 KLM-090045-00MXY KRMM 900.450 900 445 KRM-090045-00MXY
KLMM 900.600 900 600 KLM-090060-00MXY KRMM 900.600 900 595 KRM-090060-00MXY
KLMM 900.750 900 750 KLM-090075-00MXY KRMM 900.750 900 745 KRM-090075-00MXY
KLMM __ 1220.450 1215 450 KLM-122045-00MXY KRMM ___ 1220.450 1215 445 KRM-122045-00MXY
KLMM _ 1220.600 1215 600 KLM-122060-00MXY KRMM _ 1220.600 1215 595 KRM-122060-00MXY
KLMM __ 1220.750 1215 750 KLM-122075-00MXY KRMM ___ 1220.750 1215 745 KRM-122075-00MXY
KLMM ___ 1500.450 1495 450 KLM-150045-00MXY KRMM ___ 1500.450 1495 445 KRM-150045-00MXY
KLMM __ 1500.600 1495 600 KLM-150060-00MXY KRMM ___ 1500.600 1495 595 KRM-150060-00MXY
KLMM _ 1500.750 1495 750 KLM-150075-00MXY KRMM __ 1500.750 1495 745 KRM-150075-00MXY
KLMM _ 1820.450 1810 450 KLM-182045-00MXY KRMM __ 1820.450 1810 445 KRM-182045-00MXY
KLMM __ 1820.600 1810 600 KLM-182060-00MXY KRMM ___ 1820.600 1810 595 KRM-182060-00MXY
KLMM _ 1820.750 1810 750 KLM-182075-00MXY KRMM __ 1820.750 1810 745 KRM-182075-00MXY

KORALUX LINEAR COMFORT KORALUX RONDO COMFORT

KORALUX LINEAR COMFORT - M KORALUX RONDO COMFORT - M

o | o |
KLT 700.450 700 450 KLT-070045-00-XY KRT 700.450 700 445 KRT-070045-00-XY
KLT 700.500 700 500 KLT-070050-00-XY KRT 700.500 700 495 KRT-070050-00-XY
KLT 700.600 700 600 KLT-070060-00-XY KRT 700.600 700 595 KRT-070060-00-XY
KLT 700.750 700 750 KLT-070075-00-XY KRT 700.750 700 745 KRT-070075-00-XY
KLT 900.450 900 450 KLT-090045-00-XY KRT 900.450 900 445 KRT-090045-00-XY
KLT 900.500 900 500 KLT-090050-00-XY KRT 900.500 900 495 KRT-090050-00-XY
KLT 900.600 900 600 KLT-090060-00-XY KRT 900.600 900 595 KRT-090060-00-XY
KLT 900.750 900 750 KLT-090075-00-XY KRT 900.750 900 745 KRT-090075-00-XY
KLT 1220.450 1220 450 KLT-122045-00-XY KRT 1220.450 1220 445 KRT-122045-00-XY
KLT 1220.500 1220 500 KLT-122050-00-XY KRT 1220.500 1220 495 KRT-122050-00-XY
KLT 1220.600 1220 600 KLT-122060-00-XY KRT 1220.600 1220 595 KRT-122060-00-XY
KLT 1220.750 1220 750 KLT-122075-00-XY KRT 1220.750 1220 745 KRT-122075-00-XY
KLT 1500.450 1500 450 KLT-150045-00-XY KRT 1500.450 1500 445 KRT-150045-00-XY
KLT 1500.500 1500 500 KLT-150050-00-XY KRT 1500.500 1500 495 KRT-150050-00-XY
KLT 1500.600 1500 600 KLT-150060-00-XY KRT 1500.600 1500 595 KRT-150060-00-XY
KLT 1500.750 1500 750 KLT-150075-00-XY KRT 1500.750 1500 745 KRT-150075-00-XY
KLT 1820.450 1820 450 KLT-182045-00-XY KRT 1820.450 1820 445 KRT-182045-00-XY
KLT 1820.500 1820 500 KLT-182050-00-XY KRT 1820.500 1820 495 KRT-182050-00-XY
KLT 1820.600 1820 600 KLT-182060-00-XY KRT 1820.600 1820 595 KRT-182060-00-XY
KLT 1820.750 1820 750 KLT-182075-00-XY KRT 1820.750 1820 745 KRT-182075-00-XY
KLTM 700.450 700 450 KLT-070045-00MXY KRTM 700.450 700 445 KRT-070045-00MXY
KLTM 700.500 700 500 KLT-070050-00MXY KRTM 700.500 700 495 KRT-070050-00MXY
KLTM 700.600 700 600 KLT-070060-00MXY KRTM 700.600 700 595 KRT-070060-00MXY
KLTM 700.750 700 750 KLT-070075-00MXY KRTM 700.750 700 745 KRT-070075-00MXY
KLTM 900.450 900 450 KLT-090045-00MXY KRTM 900.450 900 445 KRT-090045-00MXY
KLTM 900.500 900 500 KLT-090050-00MXY KRTM 900.500 900 495 KRT-090050-00MXY
KLTM 900.600 900 600 KLT-090060-00MXY KRTM 900.600 900 595 KRT-090060-00MXY
KLTM 900.750 900 750 KLT-090075-00MXY KRTM 900.750 900 745 KRT-090075-00MXY
KLTM 1220.450 1220 450 KLT-122045-00MXY KRTM 1220.450 1220 445 KRT-122045-00MXY
KLTM 1220.500 1220 500 KLT-122050-00MXY KRTM 1220.500 1220 495 KRT-122050-00MXY
KLTM 1220.600 1220 600 KLT-122060-00MXY KRTM 1220.600 1220 595 KRT-122060-00MXY
KLTM 1220.750 1220 750 KLT-122075-00MXY KRTM 1220.750 1220 745 KRT-122075-00MXY
KLTM 1500.450 1500 450 KLT-150045-00MXY KRTM 1500.450 1500 445 KRT-150045-00MXY
KLTM 1500.500 1500 500 KLT-150050-00MXY KRTM 1500.500 1500 495 KRT-150050-00MXY
KLTM 1500.600 1500 600 KLT-150060-00MXY KRTM 1500.600 1500 595 KRT-150060-00MXY
KLTM 1500.750 1500 750 KLT-150075-00MXY KRTM 1500.750 1500 745 KRT-150075-00MXY
KLTM 1820.450 1820 450 KLT-182045-00MXY KRTM 1820.450 1820 445 KRT-182045-00MXY
KLTM 1820.500 1820 500 KLT-182050-00MXY KRTM 1820.500 1820 495 KRT-182050-00MXY
KLTM 1820.600 1820 600 KLT-182060-00MXY KRTM 1820.600 1820 595 KRT-182060-00MXY
KLTM 1820.750 1820 750 KLT-182075-00MXY KRTM 1820.750 1820 745 KRT-182075-00MXY

42 Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.



ANGABEN FUR BESTELLUNG

KORALUX LINEAR CLASSIC KORALUX RONDO CLASSIC

KORALUX LINEAR CLASSIC - M KORALUX RONDO CLASSIC - M

Sitom | Cinm | Bestoimummer | Sitm | ciom | ctolmummer
KLC 700.450 700 450 KLC-070045-00-XY KRC 700.450 700 445 KRC-070045-00-XY
KLC 700.500 700 500 KLC-070050-00-XY KRC 700.500 700 495 KRC-070050-00-XY
KLC 700.600 700 600 KLC-070060-00-XY KRC 700.600 700 595 KRC-070060-00-XY
KLC 700.750 700 750 KLC-070075-00-XY KRC 700.750 700 745 KRC-070075-00-XY
KLC 900.450 900 450 KLC-090045-00-XY KRC 900.450 900 445 KRC-090045-00-XY
KLC 900.500 900 500 KLC-090050-00-XY KRC 900.500 900 495 KRC-090050-00-XY
KLC 900.600 900 600 KLC-090060-00-XY KRC 900.600 900 595 KRC-090060-00-XY
KLC 900.750 900 750 KLC-090075-00-XY KRC 900.750 900 745 KRC-090075-00-XY
KLC 1220.450 1220 450 KLC-122045-00-XY KRC 1220.450 1220 445 KRC-122045-00-XY
KLC 1220.500 1220 500 KLC-122050-00-XY KRC 1220.500 1220 495 KRC-122050-00-XY
KLC 1220.600 1220 600 KLC-122060-00-XY KRC 1220.600 1220 595 KRC-122060-00-XY
KLC 1220.750 1220 750 KLC-122075-00-XY KRC 1220.750 1220 745 KRC-122075-00-XY
KLC 1500.450 1500 450 KLC-150045-00-XY KRC 1500.450 1500 445 KRC-150045-00-XY
KLC 1500.500 1500 500 KLC-150050-00-XY KRC 1500.500 1500 495 KRC-150050-00-XY
KLC 1500.600 1500 600 KLC-150060-00-XY KRC 1500.600 1500 595 KRC-150060-00-XY
KLC 1500.750 1500 750 KLC-150075-00-XY KRC 1500.750 1500 745 KRC-150075-00-XY
KLC 1820.450 1820 450 KLC-182045-00-XY KRC 1820.450 1820 445 KRC-182045-00-XY
KLC 1820.500 1820 500 KLC-182050-00-XY KRC 1820.500 1820 495 KRC-182050-00-XY
KLC 1820.600 1820 600 KLC-182060-00-XY KRC 1820.600 1820 595 KRC-182060-00-XY
KLC 1820.750 1820 750 KLC-182075-00-XY KRC 1820.750 1820 745 KRC-182075-00-XY
KLCM 700.450 700 450 KLC-070045-00MXY KRCM 700.450 700 445 KRC-070045-00MXY
KLCM 700.500 700 500 KLC-070050-00MXY KRCM 700.500 700 495 KRC-070050-00MXY
KLCM 700.600 700 600 KLC-070060-00MXY KRCM 700.600 700 595 KRC-070060-00MXY
KLCM 700.750 700 750 KLC-070075-00MXY KRCM 700.750 700 745 KRC-070075-00MXY
KLCM 900.450 900 450 KLC-090045-00MXY KRCM 900.450 900 445 KRC-090045-00MXY
KLCM 900.500 900 500 KLC-090050-00MXY KRCM 900.500 900 495 KRC-090050-00MXY
KLCM 900.600 900 600 KLC-090060-00MXY KRCM 900.600 900 595 KRC-090060-00MXY
KLCM 900.750 900 750 KLC-090075-00MXY KRCM 900.750 900 745 KRC-090075-00MXY
KLCM __ 1220.450 1220 450 KLC-122045-00MXY KRCM 1220.450 1220 445 KRC-122045-00MXY
KLCM __ 1220.500 1220 500 KLC-122050-00MXY KRCM 1220.500 1220 495 KRC-122050-00MXY
KLCM __ 1220.600 1220 600 KLC-122060-00MXY KRCM 1220.600 1220 595 KRC-122060-00MXY
KLCM ___ 1220.750 1220 750 KLC-122075-00MXY KRCM 1220.750 1220 745 KRC-122075-00MXY
KLCM ___ 1500.450 1500 450 KLC-150045-00MXY KRCM 1500.450 1500 445 KRC-150045-00MXY
KLCM ___ 1500.500 1500 500 KLC-150050-00MXY KRCM 1500.500 1500 495 KRC-150050-00MXY
KLCM ___ 1500.600 1500 600 KLC-150060-00MXY KRCM 1500.600 1500 595 KRC-150060-00MXY
KLCM ___ 1500.750 1500 750 KLC-150075-00MXY KRCM 1500.750 1500 745 KRC-150075-00MXY
KLCM ___ 1820.450 1820 450 KLC-182045-00MXY KRCM 1820.450 1820 445 KRC-182045-00MXY
KLCM __ 1820.500 1820 500 KLC-182050-00MXY KRCM 1820.500 1820 495 KRC-182050-00MXY
KLCM __ 1820.600 1820 600 KLC-182060-00MXY KRCM 1820.600 1820 595 KRC-182060-00MXY
KLCM __ 1820.750 1820 750 KLC-182075-00MXY KRCM 1820.750 1820 745 KRC-182075-00MXY
KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M

TN T T e T
KLXM 900.450 450 KLX-090045-00M27 KRXM 900.450 900 449 KRX-090045-00M27
KLXM 900.600 9oo 600 KLX-090060-00M27 KRXM 900.600 900 595 KRX-090060-00M27
KLXM 900.750 900 750 KLX-090075-00M27 KRXM 900.750 900 745 KRX-090075-00M27
KLXM 1220.450 1220 450 KLX-122045-00M27 KRXM 1220.450 1220 449 KRX-122045-00M27
KLXM 1220.600 1220 600 KLX-122060-00M27 KRXM 1220.600 1220 595 KRX-122060-00M27
KLXM 1220.750 1220 750 KLX-122075-00M27 KRXM 1220.750 1220 745 KRX-122075-00M27
KLXM 1500.450 1500 450 KLX-150045-00M27 KRXM 1500.450 1500 449 KRX-150045-00M27
KLXM 1500.600 1500 600 KLX-150060-00M27 KRXM 1500.600 1500 595 KRX-150060-00M27
KLXM 1500.750 1500 750 KLX-150075-00M27 KRXM 1500.750 1500 745 KRX-150075-00M27
KLXM 1820.450 1820 450 KLX-182045-00M27 KRXM 1820.450 1820 449 KRX-182045-00M27
KLXM 1820.600 1820 600 KLX-182060-00M27 KRXM 1820.600 1820 595 KRX-182060-00M27
KLXM 1820.750 1820 750 KLX-182075-00M27 KRXM 1820.750 1820 745 KRX-182075-00M27

KORALUX STANDARD Kodegestaltung

e T N T 0 HHHLLL-00 NXY
KS 700.400 700 400 KSC-070040-00-XY
KS 700.500 700 500 KSC-070050-00-XY
KS 700.600 700 600 KSC-070060-00-XY
KS 900.400 900 400 KSC-090040-00-XY Farbenkode
KS 900.500 900 500 KSC-090050-00-XY
KS 900.600 900 600 KSC-090060-00-XY Anschlussart
KS 1220.400 1220 400 KSC-122040-00-XY - unten zweiseitig
KS 1220.500 1220 500 KSC-122050-00-XY M- mittlerer Anschiuss
KS 1220.600 1220 600 KSC-122060-00-XY E - rein elektrisch
KS 1500.400 1500 400 KSC-150040-00-XY NennmaBe
KS 1500.500 1500 500 KSC-150050-00-XY
KS 1500.600 1500 600 KSC-150060-00-XY Modellbezeichnung

KORALUX NEO

Typen - Bezeichnung m Bestellnummer

KLN 1100.500 KLN-110050-00-10
KLN 1100.600 1 095 596 KLN-110060-00-10
KLN 1420.500 1415 496 KLN-142050-00-10
KLN 1420.600 1415 596 KLN-142060-00-10
KLN 1700.500 1695 496 KLN-170050-00-10
KLN 1700.600 1695 596 KLN-170060-00-10

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten. 43



ANGABEN FUR DIE BESTELLUNG

KORALUX LINEAR MAX - E KORALUX LINEAR COMFORT - E
KORALUX RONDO MAX - E KORALUX RONDO COMFORT - E
) i
KLME 700.450 690 450 KLM-070045-00EXY KLTE 700.500 700 500 KLT-070050-00EXY
KLME 700.600 690 600 KLM-070060-00EXY KLTE 700.600 700 600 KLT-070060-00EXY
KLME 700.750 690 750 KLM-070075-00EXY KLTE 700.750 700 750 KLT-070075-00EXY
KLME 900.450 900 450 KLM-090045-00EXY KLTE 900.450 900 450 KLT-090045-00EXY
KLME 900.600 900 600 KLM-090060-00EXY KLTE 900.500 900 500 KLT-090050-00EXY
KLME 900.750 900 750 KLM-090075-00EXY KLTE 900.600 900 600 KLT-090060-00EXY
KLME 1220.450 1215 450 KLM-122045-00EXY KLTE 900.750 900 750 KLT-090075-00EXY
KLME _ 1220.600 1215 600 KLM-122060-00EXY KLTE 1220.450 1220 450 KLT-122045-00EXY
KLME _ 1220.750 1215 750 KLM-122075-00EXY KLTE 1220.500 1220 500 KLT-122050-00EXY
KLME __ 1500.450 1495 450 KLM-150045-00EXY KLTE 1220.600 1220 600 KLT-122060-00EXY
KLME _ 1500.600 1495 600 KLM-150060-00EXY KLTE 1220.750 1220 750 KLT-122075-00EXY
KLME _ 1500.750 1495 750 KLM-150075-00EXY KLTE 1500.450 1500 450 KLT-150045-00EXY
KLME _ 1820.450 1810 450 KLM-182045-00EXY KLTE 1500.500 1500 500 KLT-150050-00EXY
KLME _ 1820.600 1810 600 KLM-182060-00EXY
KLTE 1500.600 1500 600 KLT-150060-00EXY
KLME __ 1820.750 1810 750 KLM-182075-00EXY
KLTE 1500.750 1500 750 KLT-150075-00EXY
KRME 700.450 690 448 KRM-070045-00EXY KLTE 1820.450 1820 450 KLT-182045-00EXY
KRME 700.600 690 595 KRM-070060-00EXY -
KRME 700.750 690 s KRM-070075-00EXY KLTE 1820.500 1820 500 KLT-182050-00EXY
KRME 900.450 500 PV KRM-090045-00EXY KLTE 1820.600 1820 600 KLT-182060-00EXY
KRME 500,600 50 505 KRM-090060-00EXY KLTE 1820.750 1820 750 KLT-182075-00EXY
KRME 900.750 500 45 KRM-090075-00EXY KRTE 700.500 700 495 KRT-070050-00EXY
KRME __ 1220.450 1215 445 KRM-122045-00EXY KRTE 700.600 700 595 KRT-070060-00EXY
KRME __ 1220.600 1215 595 KRM-122060-00EXY KRTE 700.750 700 745 KRT-070075-00EXY
KRME _ 1220.750 1215 745 KRM-122075-00EXY KRTE 900.450 900 445 KRT-090045-00EXY
KRME  1500.450 1495 445 KRM-150045-00EXY KRTE 900.500 900 495 KRT-090050-00EXY
KRME  1500.600 1495 595 KRM-150060-00EXY KRTE 900.600 900 595 KRT-090060-00EXY
KRME 1500.750 1495 745 KRM-150075-00EXY KRTE 900.750 900 745 KRT-090075-00EXY
KRME 1820.450 1810 445 KRM-182045-00EXY KRTE 1220.450 1220 445 KRT-122045-00EXY
KRME ___ 1820.600 1810 595 KRM-182060-00EXY KRTE 1220.500 1220 495 KRT-122050-00EXY
KRME __ 1820.750 1810 745 KRM-182075-00EXY KRTE 1220.600 1220 595 KRT-122060-00EXY
KRTE 1220.750 1220 745 KRT-122075-00EXY
KRTE 1500.450 1500 445 KRT-150045-00EXY
KORALUX LINEAR CLASSIC - E KRTE 1500.500 1500 495 KRT-150050-00EXY
KORALUX RONDO CLASSIC - E KRTE 1500.600 1500 595 KRT-150060-00EXY
: KRTE 1500.750 1500 745 KRT-150075-00EXY
KLCE 700.600 700 600 KLC-070060-00EXY KRTE 1820.500 1820 495 KRT-182050-00EXY
KLCE _ 700.750 700 750 KLC-070075-00EXY KRTE 1820.600 1820 595 KRT-182060-00EXY
KLCE 900450 900 450 KLC-090045-00EXY KRTE 1820.750 1820 745 KRT-182075-00EXY
KLCE 900.500 900 500 KLC-090050-00EXY
KLCE 900.600 900 600 KLC-090060-00EXY
KLCE 900.750 900 750 KLC-090075-00EXY
KLCE _ 1220.450 1220 450 KLC-122045-00EXY KORALUX NEO - E
KLCE __ 1220.500 1220 500 KLC-122050-00EXY KORALUX NEO - ER
KLCE __ 1220.600 1220 600 KLC-122060-00EXY
KLCE __ 1220.750 1220 750 KLC-122075-00EXY . Elektrische Leis-
KLCE __ 1500.450 1500 450 KLC-150045-00EXY Sestellnummer
KLCE __ 1500.500 1500 500 KLC-150050-00EXY KLNE  1100.500 400 KLN-110050-00EXY
KLCE __ 1500.600 1500 600 KLC-150060-00EXY KLNE __ 1100.600 500 KLN-110060-00EXY
KLCE __ 1500.750 1500 750 KLC-150075-00EXY KLNE  1420.500 600 KLN-142050-00EXY
KLCE __ 1820.450 1820 450 KLC-182045-00EXY KLNE _ 1420.600 700 KLN-142060-00EXY
KLCE __ 1820.500 1820 500 KLC-182050-00EXY KLNE _ 1700.500 700 KLN-170050-00EXY
KLCE __ 1820.600 1820 600 KLC-182060-00EXY KLNE __ 1700.600 800 KLN-170060-00EXY
KLCE 1820.750 1820 750 KLC-182075-00EXY KLNER 1100.500 400 KLN-110050-00RXY
KRCE 700.600 700 595 KRC-070060-00EXY KLNER 1100.600 500 KLN-110060-00RXY
KRCE 700.750 700 745 KRC-070075-00EXY KLNER 1420.500 600 KLN-142050-00RXY
KRCE 900.450 900 445 KRC-090045-00EXY KLNER 1420.600 700 KLN-142060-00RXY
KRCE 900.500 900 495 KRC-090050-00EXY KLNER  1700.500 700 KLN-170050-00RXY
KRCE 900.600 900 595 KRC-090060-00EXY KLNER  1700.600 800 KLN-170060-00RXY
KRCE 900.750 900 745 KRC-090075-00EXY
KRCE __ 1220.450 1220 445 KRC-122045-00EXY
KRCE ___ 1220.500 1220 495 KRC-122050-00EXY
KRCE __ 1220.600 1220 595 KRC-122060-00EXY Codegestaltung
KRCE _ 1220.750 1220 745 KRC-122075-00EXY
KRCE 1500.450 1500 445 KRC-150045-00EXY KMM-HHHLLL-00-XY
KRCE ___ 1500.500 1500 495 KRC-150050-00EXY
KRCE __ 1500.600 1500 595 KRC-150060-00EXY
KRCE __ 1500.750 1500 745 KRC-150075-00EXY Farbenkode
KRCE ___ 1820.450 1820 445 KRC-182045-00EXY E - ohne ingegrierten Temperaturregler
KRCE __ 1820.500 1820 495 KRC-182050-00EXY .
KRCE __ 1820.600 1820 595 KRC-182060-00EXY (AnschluBkabel weif)
KRCE __ 1820.750 1820 745 KRC-182075-00EXY R - mit integrierten Temperaturregler
(AnschluBkabel wei3 oder silber)
Kombinierte Heizung - Zubehor

NennmaBe [cm]

Abzweig ,,T” Z-SKV-0001 Moolellbezeichnung
Netzstecker VS1 Z-SKV-0002
Temperaturregler RE10A Z-SKV-0004

44 Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.



ANGABEN FUR DIE BESTELLUNG

[
N

KORALUX LINEAR MAX - ER KORALUX LINEAR COMFORT - ER
KORALUX RONDO MAX - ER KORALUX RONDO COMFORT - ER
KLMER 700.450 300 KLM-070045-00RXY KLTER 700.500 200 KLT-070050-00RXY
KLMER 700.600 400 KLM-070060-00RXY KLTER 700.600 300 KLT-070060-00RXY
KLMER 700.750 500 KLM-070075-00RXY KLTER 700.750 400 KLT-070075-00RXY
KLMER 900.450 300 KLM-090045-00RXY KLTER 900.450 300 KLT-090045-00RXY
KLMER 900.600 500 KLM-090060-00RXY KLTER 900.500 300 KLT-090050-00RXY
KLMER 900.750 600 KLM-090075-00RXY KLTER 900.600 400 KLT-090060-00RXY
KLMER 1220.450 500 KLM-122045-00RXY KLTER 900.750 500 KLT-090075-00RXY
KLMER 1220.600 700 KLM-122060-00RXY KLTER 1220.450 400 KLT-122045-00RXY
KLMER 1220.750 300 KLM-122075-00RXY KLTER 1220.500 500 KLT-122050-00RXY
KLMER 1500.450 600 KLM-150045-00RXY KLTER 1220.600 600 KLT-122060-00RXY
KLMER 1500.600 800 KLM-150060-00RXY KLTER 1220.750 700 KLT-122075-00RXY
KLMER 1500.750 1000 KLM-150075-00RXY KLTER 1500.450 500 KLT-150045-00RXY
KLMER 1820.450 700 KLM-182045-00RXY KLTER 1500.500 600 KLT-150050-00RXY
KLMER 1820.600 1000 KLM-182060-00RXY KLTER 1500.600 700 KLT-150060-00RXY
KLMER 1820.750 1200 KLM-182075-00RXY KLTER 1500.750 900 KLT-150075-00RXY
KRMER 700.450 300 KRM-070045-00RXY KLTER 1820.450 700 KLT-182045-00RXY
KRMER 700.600 400 KRM-070060-00RXY KLTER 1820.500 800 KLT-182050-00RXY
KRMER 700.750 500 KRM-070075-00RXY KLTER 1820.600 900 KLT-182060-00RXY
KRMER 900.450 300 KRM-090045-00RXY KLTER 1820.750 1000 KLT-182075-00RXY
KRMER 900.600 500 KRM-090060-00RXY KRTER 700.500 200 KRT-070050-00RXY
KRMER 900.750 600 KRM-090075-00RXY KRTER 700.600 300 KRT-070060-00RXY
KRMER 1220.450 500 KRM-122045-00RXY KRTER 700.750 400 KRT-070075-00RXY
KRMER 1220.600 700 KRM-122060-00RXY KRTER 900.450 300 KRT-090045-00RXY
KRMER 1220.750 800 KRM-122075-00RXY KRTER 900.500 300 KRT-090050-00RXY
KRMER 1500.450 600 KRM-150045-00RXY KRTER 900.600 400 KRT-090060-00RXY
KRMER 1500.600 800 KRM-150060-00RXY KRTER 900.750 500 KRT-090075-00RXY
KRMER 1500.750 1000 KRM-150075-00RXY KRTER 1220.450 400 KRT-122045-00RXY
KRMER 1820.450 700 KRM-182045-00RXY KRTER 1220.500 500 KRT-122050-00RXY
KRMER 1820.600 1000 KRM-182060-00RXY KRTER 1220.600 600 KRT-122060-00RXY
KRMER 1820.750 1200 KRM-182075-00RXY KRTER 1220.750 700 KRT-122075-00RXY
KRTER 1500.450 500 KRT-150045-00RXY
KRTER 1500.500 600 KRT-150050-00RXY
KRTER 1500.600 700 KRT-150060-00RXY
KORALUX LINEAR CLASSIC - ER KRTER 1500.750 900 KRT-150075-00RXY
KORALUX RONDO CLASSIC - ER KRTER 1820.450 700 KRT-182045-00RXY
. Elekirische Leis- KRTER 1820.500 800 KRT-182050-00RXY
KLCER 200600 300 KLC-070060-00RXY KRTER 1820.750 1000 KRT-182075-00RXY
KLCER 700.750 300 KLC-070075-00RXY
KLCER 900.450 300 KLC-090045-00RXY
KLCER 900.500 300 KLC-090050-00RXY Kombinierte Heizung - elektrische Heizstabe
KLCER 900.600 400 KLC-090060-00RXY . .
KLCER 900.750 500 KLC-090075-00RXY Elektrischer Heizstab EL.07 mltﬁlﬁgﬁg&e:‘ #g:ﬁ;‘:gﬂ;ggler
KLCER 1220.450 400 KLC-122045-00RXY ohne ingegrierten Temperaturregler
KLCER 1220.500 500 KLC-122050-00RXY
KLOER 1220000 520 KLG-122060-00RXY
KLCER 1220.750 700 KLC-122075-00RXY 200 Z-KT7-0200-10 Z-KT7R-0200-10 Z-KT7R-0200-27
KLCER 1500.450 500 KLC-150045-00RXY 300 Z-KT7-0300-10 Z-KT7R-0300-10  Z-KT7R-0300-27
KLCER 1500.500 600 KLC-150050-00RXY 400 Z-KT7-0400-10 Z-KT7R-0400-10  Z-KT7R-0400-27
KLCER 1500.600 700 KLC-150060-00RXY 500 Z-KT7-0500-10 Z-KT7R-0500-10  Z-KT7R-0500-27
KLCER 1500.750 800 KLC-150075-00RXY 600 ZKT7-0600-10 | Z-KT7R-0600-10 __ Z-KT7R-0600-27
KLCER 1820.450 600 KLC-182045-00RXY 700 Z-KT7-0700-10 Z-KT7R-0700-10  Z-KT7R-0700-27
KLCER 1620.500 700 KLC-182050-00RXY 800 Z-KT7-0800-10 Z-KT7R-0800-10  Z-KT7R-0800-27
KLCER 1820.600 800 KLC-182060-00RXY
XLOER 1820.750 1000 LG-152075-00RXY 900 Z-KT7-0900-10 Z-KT7R-0900-10  Z-KT7R-0900-27
KRCER 700,600 300 KFG-070060-0ORXY 1000 Z-KT7-1000-10 Z-KT7R-1000-10  Z-KT7R-1000-27
KRCER 700.750 300 KRC-070075-00RXY 1200 Z-KT7-1200-10 Z-KT7R-1200-10  Z-KT7R-1200-27
KRCER 900.450 300 KRC-090045-00RXY
KRCER 900.500 300 KRC-090050-00RXY
KRCER 900.600 400 KRC-090060-00RXY Codegestaltung - elektrische Heizstabe
KRCER 900.750 500 KRC-090075-00RXY
KRCER 1220.450 400 KRC-122045-00RXY Z-KT7-XXXX-10
KRCER 1220.500 500 KRC-122050-00RXY ‘ \ Leistung in W
KRCER 1220.600 500 KRC-122060-00RXY
KRCER 1220.750 700 KRC-122075-00RXY Elektrischer Heizstab
KRCER 1500.450 500 KRC-150045-00RXY EL.07 ohne ingegrier-
KRCER 1500.500 600 KRC-150050-00RXY ten Temperaturregler
KRCER 1500.600 700 KRC-150060-00RXY Z-KT7R-XXXX-XY
KRCER 1500.750 300 KRC-150075-00RXY | Farbenkode
KRCER 1820.450 600 KRC-182045-00RXY
KRCER 1820.500 700 KRC-182050-00RXY ‘ Leistung in W
KRCER 1820.600 800 KRC-182060-00RXY
KRCER 1820.750 1000 KRC-182075-00RXY Elektrischer Heizstab

EL.O7 mit integrierten
Temperaturregler

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten. 45



SVUOM PRAG - INFORMATION

(STAATLICHES FORSCHUNGSINSTITUT FUR MATERIALSCHUTZ)

Diese Information legt die Bedingungen fur die Anwendung der Heizkorper
fest, die mit der Ublich durchgeflihrten Finaloberflachenbeschichtung verse-
hen sind, und zwar geméf der DIN 55 900 und sie definiert kritische Stellen,
Raume und die Umgebung fur ihre Benutzung. KORADO, a.s. empfiehlt die
unten angeflihrten Hinweise in der Praxis genau zu respektieren, weil (aber
nicht nur deswegen) diese Tatsache bei Erledigung eventueller Reklamatio-
nen in Betracht genommen wird.

MOGLICHKEITEN UND EINSCHRANKUNGEN FUR AN-
WENDUNG DER STAHLHEIZKORPER, DEREN OBER-
FLACHE IM SINNE DER DIN 55 900 BESCHICHTET IST

(Stellungnahme vom Staatlichen Forschungsinstitut fir Materialschutz, Prag)

1. Anforderungen Betreff
Oberflachenbeschichtung der
Heizko6rper

1.1 Aligemein
Die Anforderungen betreff. Oberflachenbeschichtung der Heizkdrper sind
in der deutschen DIN 55 900 ,Oberflachenbeschichtung der Heizkdrper.
Begriffe, Anforderungen, Prifungen. Materialien fir Oberflachenbeschich-
tung.” festgelegt.

Diese Norm gilt auch fur die zur Oberflachenbeschichtung der

Heizkorper benutzten Materialien, sowie flr die industriell durchgefthrte
Oberflachenbeschichtung fiir Warmwasserheizung und Niederdruckdampf-
heizung (Temperatur des warmetragenden Mediums bis 120 °C). Als Ge-
genstand der 0.g. Norm ist jedoch nicht die Oberflachenbeschichtung der
Heizkorper, die mit Temperaturen hoher als 120 °C betrieben werden oder
welche fir RAume mit aggressiver oder feuchter Umgebungsluft bestimmt
sind. Kuchen, Badezimmer u.a., sowie die Stellen, die sich auBer Spritz-
reichweite von Duschen und Toiletten befinden, werden nicht in die o.g.
aggressive oder feuchte Umgebung einbezogen inbegriffen.

Die DIN 55 900 ist in 2 Bestandteile geteilt: Die DIN 55 900-1 befasst sich
mit der Farbengrundschicht der Heizkdrper, die DIN 55 900-2 befasst sich
mit der Finaloberflachenbeschichtung

der Heizkorper.

Die Norm definiert Anforderungen betreff. die Anstrichstoffe, die zur Ober-
flachenbeschichtung der Heizkérper anwendbar sind, und zwar dank ihrer
physikalisch-mechanischen Eigenschaften (Lackgriffigkeit, Schlagfestigkeit)
und ihrer Korrosionsbesténdigkeit (Bestéandigkeit gegen Kondensatwasser).

Die Norm legt in der allgemein formulierten Anforderungen fest, dass die
schon mit der Finaloberflachenbeschichtung versehenen Heizkdrper fir
Transport, Lagerung und Montage ausreichend geschiitzt werden mussen
und dass man ihre Oberfldche mit Ublichen Reinigungsmitteln reinigen darf.
Die 0.g. Norm ist deshalb die Grundlage fiir Festlegung der Oberflachen-
qualitat der Heizkorper und flr Einhaltung aller in der Norm beinhalteten
Grundsétze, die fur Hersteller und fir Endnutzer verbindlich sind. Eine Nicht-
einhaltung des ganzen

Gultigkeitsumfangs der DIN 55 900 vom Endnutzer kann verursachen, dass
die Garantie seitens Herstellers erldscht.

2. Qualitative Beschreibung der typischen
Umgebungen

Die qualitative Beschreibung der typischen Umgebungen zusammen mit
dem entsprechenden Korrosionsgrad zeigt die folgende Tabelle: Beschrei-
bung der typischen Umgebungen flr Festlegung des Grads der Korrosions-
aggressivitat:
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Grad der

) Korrosio-
Korrosio-

naggressi-
vitat

Beispiele typischer
Umgebungen im Interieur

naggressi-
vitat

Beheizte Ralme mit niedriger relativer Feuchtig-
keit (30 - 65 %) und mit unerheblicher Verunreini-
gung, z.B. Burordume, Schulen, Museen, Hotels,
Geschéfte u.a.

sehr
C-1 niedrig

Ungenligend beheizte Raume mit unterschiedli-
chen Temperaturen und mit der relativen Feuchti-
gkeit hoher als 70 %. Niedrige Kondensation und
niedrige Verunreinigung, z.B. Lagerrdume, Fluren,
Turnhallen u.&.

C-2

niedrig

R&ume mit durchschnittlicher Kondensation und
mit durchschnittlicher Verunreinigung von techno-
logischen und anderen technologischen Verfahren,
z.B. Betriebe fUr Lebensmittelproduktion, Was-
chanlagen, Braureien, Molkereien, Schlachthauser

C-3

mittlere

u.a.

Raume mit hoher Kondensation und mit durch-
schnittlicher Verunreinigung von technologischen

durch- Produktions- und anderen Verfahren, z.B. Betriebe

schnittlich

industrieller Produktion, Schwimmbhallen, Bader,
Autowaschanlagen, offentliche Toiletten, Stalle u.&.

Raume mit fast permanenter Kondensation und/
oder mit hoher Verunreinigung von technologis-
chen Verfahren, z.B. Bergbaubetriebe, unterirdis-
che Produktionsbetriebe, unbelliftete Obdacher in
feuchten Tropen u.&.

sehr
C-5 hoch

Die Heizkorper, die den Anforderungen nach der DIN 55 900 entsprechen,
sind in den Rdumen mit der inneren Umgebungsluft C1 ohne Einschrénkung
und mit garantierter langfristiger Nutzungsdauer anwendbar.

Im Sinne der DIN 55 900-2 sollen sie aber nicht in Rdumen mit aggressiver oder
mit feuchter Umgebungsluft (C2 - C5) angebracht/installiert werden. Als kritisch
kann man auch Installation von solchen Heizkdrpern in den unten angefuhrten
Raumen betrachten.

3. Moglichkeiten und Einschrankungen
fur die Anwendung der Stahlheizkorper,
deren Oberflache nach der DIN 55 900
beschichtet ist

3.1 Rdume mit moglichen Wasser- oder

Wasserlésungenspritzreichweiten

In Raumlichkeiten mit der inneren Wasserldsungsspritzreichweiten C1, z.
B. in Wohnungen, Biro-, Schul-, Hotel- und in anderen o&ffentlichen Ge-
bauden gibt es jedoch auch einige Raume (Klchen, Badezimmer, Toi-
letten), wo sich auch Stellen mit Korrosionswirkung C2 bis C5 befinden.
Es handelt sich um Stellen innerhalb der Reichweite einer direkten
Wasser- oder Wasserlésungszerstaubung Wasserlosungenzerstaubung
(z.B. unter Spill- und Waschbecken, unter der Dusche, oder solche Stellen,
die regelm&Big bespritzt werden u.&.). Solche Stellen werden als Raumlich-
keiten mit aggressiver oder feuchter Umgebungsluft betrachtet und sie eig-
nen sich nicht flr Istallation der Heizkdrper, obwohl die ganzen Raume an
sich (d.h. Kichen, Badezimmer, Toiletten) werden nicht als Umgebung mit
aggressiver und/oder feuchter Umgebungsluft betrachtet.

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.
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Auf die Heizkoérper, die sich innerhalb der Reichweite der Wasser- oder
aggressiver Wasserldsungsbesprihung befinden (d.h. Rdume C2 - C5),
kénnen sich keine Garantieanspriche aus dem Titel der Korrosion oder
Anderung des Uberflachenaussehens beziehen.

Wenn es notwendig ist, die Heizkdrper innerhalb der Reichweite oder in die
Mitte von solch einer Zone zu installieren, missen spezielle MaBnahmen
(z.B Anwendung verzinkten oder korrosionsfesteren Blechs, entsprechen-
de Umschlage u.a.) eingesetzt werden, die jede Korrosionsbeschadigung
der Heizkdrperoberflachenbeschichtung verhindern.

Ganz problemlos kann man die Heizkérper mit der Oberflachenbeschich-
tung nach der DIN 55 900 auch in Kichen, Badezimmern und Toiletten
installieren, jedoch nur unter der Bedingung, dass jeder Heizkdrper in sol-
chem Raum nur an der dazu passenden Stelle angebracht wird.

3.2 Ungeniigend beliiftete Raumlichkeiten

Damit verstehen sich Raume (mit innerer Umgebungsluft C2 oder héher)
mit Fenstern, die nie gedffnet werden oder Rdume ohne Fenster, wo kein
ausreichender Luftwechsel gewahrleistet wird. In solchen Raumen kénnen
oft und schnell Luftfeuchtigkeitsniederschlage auftreten (besonders, wenn
die dort installierten Heizelemente ausgeschaltet und deswegen kalt sind),
wobei sich die Luftfeutigkeit in Form eines Kondensats auf den kalten
Heizkdrpern niedersetzt. Diese kondensierte Feuchtigkeit kann dann den
Schutzanstrich durchkorrodieren oder mit Blaschen beschadigen.

Deswegen ist die regelméaBige Luftung der beheizten Raume notwendig
als Schutz der Heizkdrperoberflachenbeschichtung gegen Feuchtigkeit
und gegen Kondenswasser. Gleichzeitig empfiehlt man nicht (als Schutz
der Heizkorper gegen kondensierte Feuchtigkeit) die Heizkorper, die sich
in ungenltgend bellfteten Raumen befinden, auszuschalten.

Die Anwendung der Heizkdrper, die mit ihrer Oberflachenbeschichtung der
DIN 55 900 entsprechen, in Badezimmern, Toiletten und Waschanlagen
(ohne Fenster), ist nur unter der Bedingung méglich, dass die Liftung in
dem Umfang nach der DIN 18 017 Teil 1 und Teil 3 (Stundenpléane fur Luft-
wechsel) je nach Luftvolumen gewahrleistet ist. Dementsprechend sind die
Anforderungen betreff. Temperatur-Feuchtigkeits-Mikroklima auch in der
tchechischen Norm CSN EN 1SO 7730 festgelegt.

Wenn es nicht moglich ist, die regelmaBige Luftung sicherszustellen, oder
falls kein permanenter Luftwechsel gewahrleistet wird, ist es notwendig,
die Heizkdrper kontinuerlich zu betreiben, um das Entstehen der kalten
Flachen, auf welchen die Luftfeuchtigkeit kondensieren wirde, zu verhin-
dern. Darauf mussen die Benutzer von solchen unbellfteten und oft sehr
feuchten Raumen (z.B. Badezimmer, Waschanlagen) achten. Es ist absolut
notwendig, geschlossene Raume mit installierten Heizkdrpern regelmaBig
zu beheizen oder zu liften.

Die Anforderungen betreff. Liftung der Wohnungen und Héauser zeigt die
folgende Tabelle:

50 I/s - bei Betrieb
12 I/s — bei dauernhafter LUftung
oder mit gedffneten Fenstern

Kuche

25 |/s — bei Benutzung
10 I/s — bei dauernhafter Liftung
oder mit gedffneten Fenstern

Badezimmer, Toilette

Garage
a) einzeln
b) gemeinsam

50 I/s — einzeln
7,5 /s je Auto — gemeinsam

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.

3.3 Rdume mit permanent erhéhter Feuchtigkeit

oder Umgebungsluftaggressivitét

Dies betrifft die kritischen Raume (C2 - C5), d.h. Schwimmhallen, Saunas,
Bader, offentliche Toiletten, WaschstraBen, Waschanlagen, Ladestatio-
nen, Betriebe der chemischen und der Lebensmittelindustrie und auch die
Raume, wo NaBreinigung mittels Niederdruck- oder Hochdruckreinigungs-
anlagen (oder &hnliche Rdume) geleistet werden muB. Fir solche Raume
eignen sich die der DIN 55 900 entsprechenden Heizkdrper nicht. Wenn es
wirklich notwendig ist, auch in solche Betriebsbedingungen diese Heizkor-
per anzubringen, muB man sich Uber die passende Stelle fir die Installati-
on der mit Standardoberflachenbeschichtung versehenen Heizkorper mit
dem Hersteller beraten. In der Regel befinden sich auch im Rahmen der
0.g. kritischen Raumen auch Stellen mit dem Korrosionsgrad C1, wie z.B.
Buros, Umkleidungsraume, Werkstatten, Speiseséle uda., wo man die der
DIN 55 900 entsprechenden Heizkdrper ohne Einschrankung installieren
kann.

4. Lagerung der Heizkérper beim Endnut-
zer, Montage und Reinigung

Die DIN 55 900 legt fest, dass Heizkérper mit dem Finalanstrich fir Trans-
port, Lagerung und Endmontage wirksam geschtitzt werden mussen und
dass Reinigung ihrer Oberflache mit Ublichen Reinigungsmitteln mdéglich
sein muB. Deswegen soll man die folgenden Hinweise beachten.

4.1 Transport

Beim Transport, aber auch bei Lagerung und wahrend der Endmontage
der Heizkodrper muB man darauf achten, dass der auf den Heizkdrpern so-
wie auf den Deckelementen angebrachte AuBenanstrich mechanisch nicht
beschadigt wird. Es darf keine Beschadigung durch Regen oder etwaige
aggressive Fremdstoffe entstehen.

4.2 Lagerung

Die Lagerung der Heizkérper mit dem Finalanstrich muB bei Endnutzern in
trockenen und gut bellfteten Rdumen gesichert werden, um jede Korro-
sionsbeschadigung der Heizkdrperoberflachenbeschichtung wahrend der
Lagerung zu verhindern.

4.3 Schutz der Oberflachenbeschichtung wahrend der

Montage
Die Montage der Heizkdrper soll man so einplanen, dass die Schutzverpa-
ckung erst nach DurchfUhrung aller Bauarbeiten (Fliesenlegen, Bau- und
Betonarbeiten, Malen, Reinigung) enfernt wird, um jede Beschadigung der
Heizkdrper, besonders deren Oberflachenbeschichtung, zu verhindern.
Die Montage der Heizkdrper und ihre Inbetriebnahme ist mit der Schutz-
verpackung durchaus durchfuhrbar.

4.4 Reinigung der Heizkorper

Die Heizkorper mit der Finaloberflaichenbeschichtung kann man mit ge-
eigneten wasserverdinnbaren Reinigungsmitteln, die sonst dblich im
Haushalt benutzt werden, reinigen, ohne unerwlinschte Anderungen der
Lackoberfache zu verursachen. Solche Reinigungsmittel dirfen jedoch
weder abrasiv (sonst wirden sie die Oberflachenbeschichtung abreiben)
noch starker alkalisch oder sauer (chemisch aggressiv) sein.
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QUALITAT UND SICHERHEIT, SERVICETATIGKEIT

Qualitat der Badheizk6rper KORALUX

¢ Qualititsmanagementsystem gemaB 1SO 9001

- garantiert die hdchste Stufe im Erzielen einer dauerhaften Qualitat der Produkte wie samtlicher Tatigkeit der Gesellschaft KORADO, a.s. auf den

europaischen wie den Weltméarkten

Sicherheit und Nachweis der Ubereinstimmung mit den europiischen Richtlinien und

Normen bei den Badheizk6rper KORALUX

e Europaische Norm fiir Heizkdrper EN 442

*EURONORM

=442

® Der Hersteller bestétigt durch die CE-Kennzeichnung, dass die Heizkérper KORALUX der Verordnung zur Festlegung harmonisierter Bedingungen
fur die Vermarktung von Bauprodukten (EU) Nr. 305/2011 (EU-BauPVO) entsprechen. Diese Konformitat wurde durch die notifizierte Person Nr. 1015,

Strojirensky zkusebni Ustav, s.p. Brno bestétigt.

C€

Servicetatigkeit und Dienstleistungen fiir Handelspartner und Kunden

Fachmann in jeder Situation - ist einer der Grundgedanken der Philosophie
der Gesellschaft KORADO, a.s. im Bereich der Servicetétigkeit.

Der Kommunikation mit den Partnern auf dem Markt widmet die Ge-
sellschaft KORADO, a.s. auBerordentliche Aufmerksamkeit. Projekt-
anten, Handlern, Installateuren und Heizungstechniker bietet sie eine
breite Unterstlitzung und einen Komplex technischer Unterlagen und
Informationen fUr die alltdgliche Arbeit. Das Ziel ist klar und verstand-
lich - solche Bedingungen zu schaffen, dass die einzelnen Berufsgrup-
pen die Mdglichkeit haben, die Heizkdrper RADIK, KORALUX und
KORATHERM so zu entwerfen, zu verkaufen und zu montieren, dass der
Endkunde ihre séamtlichen Gebrauchswerte im vollen Umfang nutzen kann.
Fir seine Erflllung bietet die Gesellschaft KORADO, a.s.:

¢ technische Kataloge fur die Plattenheizkdrper RADIK, die Badheizkorper
KORALUX, die Designheizkérper KORATHERM und den Katalog von Be-
festigungs- und Montagetechnik KORAMONT

e technische Preislisten fUr die Plattenheizkérper RADIK, die Badheizkor-
per KORALUX und die Designheizkdrper KORATHERM
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* cinen Komplex von Prospekten und Informationsblattern fur die einzelnen
Modellreihen der Heizkorper und ihrer Ergédnzungen oder des Zubehdrs

¢ eine Internetseite mit der Adresse
www.korado.de
www.korado.at

* E -Mail
info@korado.de

e Fachseminare im Schulungszentrum der Firma

e Fachkonsultationen im Rahmen spezialisierter Ausstellungen in der
Tschechischen Republik sowie auch im Ausland

Aktuelle Angebote werden im Internet verdffentlicht, kontinuierlich aktua-
lisiert und ergénzt.

Technische Veranderungen bleiben vorbehalten.
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DIE Neue WARME
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Qualiatsmanagement
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